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Tillykke  med  din  
nye  Popal-cykel!

Tillykke  med  din  
nye  Popal-cykel!

Find  ud  af,  hvad  den  kan.

Find  ud  af,  hvad  du  kan  gøre  med  det.

Din  hverdags  el-cykel.

Din  hverdags  el-cykel.

Din  hverdags  el-cykel.

Entdecke  die  Möglichkeiten.

Herzlichen  Glückwunsch  zu  
deinem  neuen  Popal-Fahrrad!
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Tilmeld  din  cykel.

Registrer  Dein  Fahrrad.
Tilmeld  din  cykel.

Rammenummer

Serienummer

Model  e-cykel

nøglenummer

Købsdato

Nøglenummer

Købsdato

VIN  nummer

Købsdato

Schlüssel  nummer

5

Tag  et  billede  af  nøglenummeret  på  din  nye  elcykel,  eller  
skriv  nummeret  i  denne  manual.

Fotografier  die  Schlüsselnummer  deines  neuen  E-Bikes,  or  
notiere  dieNumber  in  der  Betriebsanleitung.

Tag  et  billede  af  nøglenummeret  til  din  nye  elcykel  eller  
noter  det  i  denne  manual.  Hvis  vi  har  det  nummer,  kan  vi  

give  dig  en  ny  nøgle,  hvis  du  skulle  miste  denne.

Med  dette  nummer  kan  vi  arrangere  en  ny  nøgle  til  dig,  hvis  
du  mister  den.

Anhand  dieser  Number  können  wir  dir  einen  neuen  

Schlüssel  zur  Verfügung  set,  solltest  du  ihn  lost  haben.

4
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Stilk

Trapper

Sende

Kædeskærm

håndtag

Ventil

Forlygte

Forgaffel

Sadelpind

Nøgle  lås

Motorhåndsving

Batteri

Understøttelsen  af  en  elcykelmotor  er  lovligt  begrænset  til  25  km/t.  
Når  du  nærmer  dig  den  maksimale  hastighed,  vil  hjælpen  
fra  motoren  gradvist  falde.Motoren  giver  øjeblikkelig  støtte,  når  du  kører  væk.

Du  kan  også  bruge  cyklen  uden  pedalhjælp.

Det  er  derfor  at  foretrække  at  starte  med  den  laveste  støtteposition,  
når  du  kører  afsted.

Husk  på,  at  cyklens  lygter  ikke  virker,  hvis  el-cyklen  ikke  er  
tændt.

Takket  være  den  kraftige  støtte  fra  motoren  kan  du  komme  
hurtigere  fremad.  Træn  derfor  først  et  roligt  sted.

Graden  af  pedalassistance  afhænger  af  din  hastighed,  den  valgte  
støtteprofil  og  hvor  fyldt  batteriet  er.

hollandsk

Lær  mig  at  kende Lær  mig  at  kende

Sluk  for  pedalhjælpen,  når  du  står  af.  Brug  muligheden  "Walk  
assist",  når  du  går  med  cyklen  i  hånden.

Motoren  sørger  for,  at  du  skal  bruge  mindre  kraft,  når  du  træder  i  
pedalerne.  Afhængigt  af  din  hastighed  og  kraft  tilbyder  motoren  
passende  støtte.  Så  let  at  køre  væk  fra  stilstand,  men  du  får  
også  et  ekstra  skub  under  din  tur.

Bemærk:  Hvis  du  bruger  en  mere  kraftfuld  supportprofil,  reduceres  
batteriets  rækkevidde.

Din  elcykel  bruger  elektrisk  pedalhjælp.

1.2  Supportprofiler  og  effektniveauer

9

1.1  Pedalassistent

Du  kan  nemt  justere  pedalhjælpen  til  din  egen  præference  og  til  din  
rute.  Vælg  den  ønskede  profil  i  appen  og  brug  konsollen  på  elcyklen  
til  at  skifte  mellem  de  forskellige  assistanceniveauer.

8

MulighederKomponenter
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Bemærk:  Vi  anbefaler,  at  du  noterer  og  beholder  stelnummeret  
samt  nøglenummeret  og  købsdatoen.  I  tilfælde  af  tyveri  eller  
bortkomst  kan  vi  så  hjælpe  dig  bedre  og  hurtigere.  Se  s.  4.

2.1  Registrer  din  e-cykel

10

El-cyklens  stelnummer  bruges  til  registrering,  identifikation  og  
garanti  på  din  cykel.  Du  kan  finde  stelnummeret  på  headsettet  
på  din  cykel.  Har  du  en  mellemmotor?  Så  er  stelnummeret  over  dit  
bundbeslag.

Forbered  dig  på  din  rejse.

Før  vi  går

Vigtigt  |  Tilmeld  din  cykel

2.  Før  vi  går hollandsk
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Alt  om  din  LCD-skærm.

5  NmSadelpind

Navakselmøtrikker  forhjul

20–27  NmBaghjulsnavakselmøtrikker

Styrpropbolt
10  –  12  Nm

Anbefalede  tilspændingsmomenter

12  –  15  Nm

Møtrik  til  sadelpindsbolt
25  –  35  Nm

Spindelbolt
12  –  15  Nm

Headset  møtrik

20–27  Nm

Håndsving  med  firkant

18  –  23  Nm

Lås  batteriet  op,  og  fjern  batteriet  fra  det  bagerste  stativ

2.2  Justering  af  sadelhøjde

For  at  bestemme  den  korrekte  højde  på  sadlen  skal  du  sidde  på  sadlen  og  

placere  dine  fødder  på  pedalerne  i  den  laveste  position.  Hvis  dit  knæ  er  let  

bøjet,  er  pedalerne  korrekt  justeret.  Er  dit  ben  lige  eller  kan  du  næsten  

ikke  nå  pedalerne?  Så  er  sadlen  for  høj.  Hvis  din  fod  er  fladt  på  jorden,  er  

sadlen  for  lav.

Du  kan  oplade  dit  batteri  både  i  e-cyklen  og  uden  for  e-cyklen.

Opladning  af  batteriet  uden  for  e-cyklen

oversigt  over  alle  foreskrevne  tilspændingsmomenter.

Opladning  af  batteriet  i  el-cyklen

af  cyklen.

Tilslut  først  opladeren  til  e-cyklen.  Tilslut  derefter  opladeren  til  netspændingen.

Mere  information  om  batteriet  og  opladeren  findes  på  side  23.

1312

2.3  Opladning  af  batteriet

Det  er  vigtigt  at  spænde  bolte  og  skruer  med  de  foreskrevne  

tilspændingsmomenter,  før  køretøjet  gøres  klar  til  brug.  Hvis  disse  spændes  for  

hårdt,  kan  det  føre  til  revner  og  brud.  Tabellen  nedenfor  viser  en

Gør  køreklar

3.  Betjening  &  visning

Indstillinger  |  Sadel-  og  styrhøjde

Før  vi  går

Brug  en  unbrakonøgle  til  at  justere  sædehøjden.

Bemærk  de  synlige  spiralfjedre  under  sædet.

Efter  justering  af  sadlen,  glem  ikke  at  kontrollere  alle  boltene

Dæk  den  til  for  at  forhindre,  at  et  barns  fingre  bliver  fanget  i  
den.

strammes  ordentligt  igen.
hollandsk
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43,8

hollandsk

63,6

Produktnavn  og  model

Anvendelsesområde  Kan  
bruges  med  strøm.

Model  DS102

3.1  LCD-skærm

Udseende  og  størrelse  
Displayets  ramme  er  lavet  af  plast.

14

Skift  udseende  og  dimensioner

I  overensstemmelse  med  EN15194  standarden.

For  at  gøre  dette  skal  du  placere  batteriet  i  e-cyklen  og  trykke  kort  på  tænd/sluk-

knappen.

Vis  udseende  og  dimensioner

Bemærk:  LCD-displayet  virker  kun,  hvis  batteriet  sidder  i  el-cyklen.

Information  

Enkel  og  let  3,5  tommer  
skærm  med  høj  kontrast  IPx5  niveau  
vandtæt  Micro  USB  
interface

Skærmen  på  displayet  er  lavet  af  hærdet  glas.

Intelligent  LCD-skærm

15

display  kode

ø22,2

Betjening  &  visning Betjening  &  visning

Betjening  |  LCD  display Betjening  |  LCD  display

3,5"

18.9

51,5

42,3

7

77,2
15.5

ø31,8
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Maksimal  hastighed  (MAX)

1.  4  knapper,  nem  at  betjene
2.  Walk  Assist:  Dette  ikon  vises,  når  6  km/t  Walk  Assist  er  aktiveret.  

Ellers  vil  den  ikke  blive  vist.

5.  Kommunikationsmetode:  UART

17

3.  Nedlukningslækstrøm:  <1uA;

5.  Fem  niveauer  af  pedalassistent:  niveau  0-4

6.  Temperatur  under  arbejde:  -20  °C  ÿ  60  °C

6.  Seks  niveauer  af  el-instruktion:  Niveau  1-5  strøm  og

Funktionelt  overblik

3.  Skærmbilledet  Kilometertal:  Subtotal  kilometertal  (TRIP),  samlet  

kilometertal  (ODO)

8.  Vandtæt  til  niveau:  IP65

7.  Frontlysindikator:  Frontlys  tænd/sluk-indikation

systemet  trænger  til  vedligeholdelse.  For  eksempel,  når  kilometertallet  
overstiger  det  indstillede  antal,  eller  batteriet  når  det  indstillede  antal  
cyklusser.  Hvis  brugeren  ikke  svarer,  forsvinder  ikonet  og  vises  ikke  
længere  som  standard.

8.  Motorstrømvisning. 5.  USB:  USB-ikonet  vises,  når  skærmen  er  tilsluttet  computeren.  Ellers  
vil  den  ikke  blive  vist.

forsvinder,  når  forlygten  slukkes.

Realtidshastighed  (HASTIGHED)

vises.

10.  6km/t  Gåstøttefunktion

12.  UART  kommunikationsport  (Micro  USB),  anvendelig  til  vedligeholdelse  og  indstilling  

af  parametre.

16

2.  Nominel  strøm:  18mA /36V

Gennemsnitshastighed  (AV)

(OFF  ÿ  ECO  ÿ  TOUR  ÿ  SPORT  ÿ  TURBO)

7.  Temperatur  ved  opbevaring:  -30  °C  ÿ  80  °C

lavspændingsmeddelelser.

4.  Skærmspecifikation:  3,5"  LCD  (FSTNSTN)

6.  Hastighed:  Når  displayet  er  tændt,  er  hastigheden

9.  Display  for  samlet  cykeltid  (TRIP  TID)

samlet  cykeldistance  og  ladeniveau.

specifikationer

2.  Visning  i  km  og  miles

3.  Fejlpåmindelse:  Dette  ikon  blinker,  når  systemet  ikke  fungerer  
korrekt.  Det  vises  ikke,  når  systemet  fungerer  korrekt.

13.  Fejlkodeindikator

4.  Hastighedsvisning:

4.  Systemvedligeholdelse:  Dette  ikon  vises,  når

11.  Systemvedligeholdelsesinstruktioner:  Anbefalingerne  er  baseret  på

1.  Forlygte:  Dette  ikon  vises,  når  forlygten  er  tændt  og

1.  Strømforsyning:  DC  36V

hollandsk

Betjening  &  visning Betjening  &  visning

procent

Enhed

Rejsetid

Tid

Hastighedsenhed

USB-fejlpåmindelse

Fart

Køreafstand

Hastighedstilstand

Forlygte

mode

Gåstøtte

ODO

System  vedligeholdelse

Motorkraft

aktiver

Kilometertal

Strømindikator

Betjening  |  LCD  display  interfaceBetjening  |  LCD  display  oversigt
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14.  Tid:  Dette  viser  de  cyklede  timer  og  minutter.

O:  Til/Fra

den  samlede  rejsedistance  i  miles  eller  kilometer.

:  Juster  ned

13.  Turens  varighed:  Her  vises  turens  varighed.

:  Juster  opad

15.  Turafstand:  Dette  ikon  viser  afstanden  i  miles  eller  
kilometer.

effektniveau,  der  er  aktiveret.  Niveauer  1-5  strøm-  og  
lavspændingsmeddelelser.

18

7.  Hastighedstilstand:  SPEED  angiver,  at  hastigheden  vist  på  
displayet  er  den  aktuelle  hastighed.  AVG  SPEED  angiver,  at  
den  hastighed,  der  vises  på  displayet,  er  
gennemsnitshastigheden.  MAX  SPEED  angiver,  at  den  
hastighed,  der  vises  på  displayet,  er  den  maksimale  hastighed.

8.  Strømindikator:  Strømindikatoren  viser  det

10.  Tilstand:  Dette  viser  den  aktuelle  hjælpetilstand,  der  
spænder  fra  laveffektassistance  til  højeffektassistent.  
ECO  TOUR,  SPORT,  TURBO,  ECO  som  standard.  OFF  
angiver,  at  der  ikke  bruges  servostyring.

M:  Mode

18.  Kilometertal:  Dette  viser  antallet  af  cyklede  kilometer.

på  -  km/t  eller  mph.

Betjening  af  knapper

9.  Procent  af  strøm:  Angiver  den  aktuelle  procentdel  af  
batteristrøm.

11.  Hastighedsenhed:  Dette  giver  enheden  for  hastigheden

17.  Enhed:  Giver  dig  mulighed  for  at  vælge,  om  turens  distance  og  den

Kilometertallet  er  nøjagtigt  med  én  decimal.  Det  samlede  
kilometertal  er  nøjagtigt  med  nogle  få  cifre.

vise  motorkraft  i  realtid.

19

16.  ODO:  Dette  ikon  viser  den  samlede  distance  for  alle  
cyklede  ture  i  miles  eller  kilometer.

Tripkilometer:  Dette  viser  turens  distance  i  miles.

12.  Motorkraft:  Motorkraften  har  fem  sektioner  til

Betjening  &  visningBetjening  &  visning

hollandsk

>

>

Betjening  |  LCD  display  interface Betjening  |  LCD  display  knapper
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TOUR-tilstand

20

Standardtilstanden,  når  skærmen  er  tændt,  er  ECO-tilstand.  OFF-tilstanden  
betyder,  at  der  ikke  er  strøm.

ØKO-tilstand

Et  kort  tryk  på  M-knappen,  når  displayet  er  tændt,  ændrer  den  viste  
information  fra:

FART

køre  miles  ÿ  gennemsnitshastighed  ÿ  maks.  hastighed  ÿ  samlede  
kilometer.

3.3  Hjælpetilstand

Tryk  og  hold  knappen  -  nede  for  at  aktivere  gangassistenten.

MAKSIMAL  OPNÅET

21

3.2  Tænd/sluk

aktuel  hastighed/turdistance  (TRIP)  ÿ  gennemsnitshastighed  (AVG)  ÿ  samlet  
kilometertal  (ODO)  ÿ  maksimal  hastighed  (MAX)  ÿ  turdistance  (TRIP)  ÿ  

nuværende  hastighed/turdistance  (TRIP).

GENNEMSNITSHASTIGHED

Tryk  på  tænd/sluk-knappen  i  2  sekunder  for  at  tænde  for  skærmen.  
Displayet  viser  opstartsgrænsefladen  med  alle  ikoner,  før  du  går  ind  i  den  
grundlæggende  grænseflade  for  at  begynde  at  arbejde.

SPORT  tilstand

3.4  Displayinformationskontakt

OFF-tilstand

FART

For  at  slukke  skærmen  skal  du  trykke  på  tænd/sluk-knappen  i  2  sekunder.  
Hvis  du  ikke  slukker  for  displayet,  og  der  ikke  er  registreret  nogen  hastighed,  
slukker  det  efter  5  minutter.

Tryk  på  knappen  *OP*  eller  *NED*  for  at  vælge  
hjælpetilstanden  og  ændre  styrken  af  hjælpetilstanden.  Der  er  i  alt  5  
tilstande:  OFF  -  ECO  -  TOUR  -  SPORT  -  TURBO.

TURBO-tilstand

ÿ ÿ

Betjening  &  visning Betjening  &  visning

hollandsk

Betjening  |  betjene  LCD-skærmen Betjening  |  betjene  LCD-skærmen
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Gåstøtte

22

Samlet  kørte  kilometer

23

Alt  om  opladning,  rækkevidde  og  vedligeholdelse  af  dit  batteri.

hollandsk

Betjening  &  visning

4.  Lad  os  lade  op

ÿ
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rejse  på  et  fuldt  batteri.  Dette  interval  afhænger

ÿ  Oplad  batteriet  regelmæssigt,  selv  om  vinteren  eller

Opmærksomhedspunkter

NB

Dæktryk

24

En  enkelt  lang  rejse  bruger  generelt  mindre  energi  end  flere  kortere  
rejser.

oplades  mindst  hver  3.  måned,  men  det  er  bedst  at  gøre  
dette  hver  måned.

Stop  og  træk  op

ÿ  Hvis  du  ikke  bruger  batteriet  i  et  stykke  tid,  kan  du  prøve  at  oplade  det

at  køre  den  jævnligt  (næsten)  tom  og  så  helt  igen

fordi  der  er  mange  forhold  involveret.  Det  gennemsnitlige  
estimerede  interval,  du  kan  forvente,  kan  findes  i  tabellen  
nedenfor:

Kadence

Et  stationært,  tomt  batteri  kan  blive  uopretteligt  beskadiget  
inden  for  få  uger.

at  cykle,  når  du  accelererer  eller  klatrer.  På  den  måde  kommer  du  også  hurtigere  op

På  en  elcykel  bemærker  du  næsten  ikke,  at  dine  dæk  langsomt  
tømmes  for  luft.  Bløde  dæk  vil  reducere  rækkevidden  
betragteligt.  Du  vil  finde  minimum  og  maksimum  anbefalet

på  rækken.  At  accelerere  fra  stilstand  tærer  relativt  megetRækkevidden  på  e-cyklen  er  den  samlede  distance,  du  kan

Sørg  for  aldrig  at  lade  batteriet  aflade  helt,  før  det  
genoplades.  Lad  være  med  at  cykle  batteriet  helt  tomt,  det  er  
dårligt  for  batteriet.  Er  batteriet  helt  tomt?  Så  sørg  for  at  sætte  
den  tilbage  på  opladeren  så  hurtigt  som  muligt.

Generelt  resulterer  en  højere  RPM  i  en  større
batteriet  eller  tildæk  det.

har  også  mere  besvær,  hvis  du  ikke  skifter  ned  i  et  lyskryds.

Jo  højere  støtteniveau,  jo  mere  motor

En  lang  rejse  eller  flere  korte  rejser

når  du  ikke  bruger  det  i  lang  tid.  Et  batteri  er  påkrævet

af  batteriets  kapacitet  og  af  motorens  energiforbrug.  Den  nøjagtige  
rækkevidde  af  din  cykel  er  svær  at  vurdere

dæktryk  på  siderne  af  dækket.  Pump  dækkene  op  som  ønsket,  og  
tjek  dækkene  hver  anden  uge.

25

Støtteposition  og  egen  magt

For  at  have  glæde  af  din  elcykel  i  lang  tid,  er  det  vigtigt  at  bruge  
batteriet  korrekt.  Få  mest  muligt  ud  af  dit  batteri  med  disse  tips:

Vægt

Dæktrykket  spiller  også  en  vigtig  rolle  i  rækkevidden.

4.1  Brug  og  opbevaring

Kadencen  (RPM)  påvirker  el-cyklens  rækkevidde.
ÿ  Fjern  den,  når  du  transporterer  cyklen  i  bil

4.2  Rækkevidde

ÿ  Oplad  batteriet  med  det  samme,  hvis  det  er  tomt.

For  at  få  mest  muligt  ud  af  levetiden  er  det  vigtigt  at

Hvis  du  for  eksempel  medbringer  10  kg  bagage,  kan  rækkevidden  allerede  
falde  med  10%.

skal  virke  og  derfor  forbruges.  Derudover  har  din  egen  
pedalkraft  også  stor  indflydelse.  Jo  hårdere  du  selv  træder  i  
pedalerne,  jo  mere  batteri  sparer  du.  Generelt;  jo  lettere  det  
føles  at  cykle,  jo  mere  energi  forbruges  der  fra  batteriet.

Hvis  du  oplever  mindre  rækkevidde  sammenlignet  med  denne  
tabel,  skal  du  tage  følgende  i  betragtning:

at  oplade.  Det  er  bedre  end  at  skulle  delvist  oplade  batteriet  efter  
hver  cykeltur.

slag  med  en  ladning  på  omkring  70  %  (3-4  barer);  helst  ved  en  
temperatur  på  10-15  °C.

rækkevidde,  så  glem  ikke  at  sænke  gearene  så  meget  som  muligt

(Ofte)  Stop  ved  lyskryds  har  en  negativ  effekt

gang  fra  stilstand.  Sammenlign  e-cyklen  her  som  med  en  bil,  som

energi  og  dræner  batteriet  hurtigere.

Prestige-E SportØKO  
70  -  140  km  
90  -  180  km

30-45  km
TUR  
50  -  90  km  
60  -  120  km560  Wh

400Wh
40-60  km

udsæt  den  dog  ikke  unødigt  for  store  mængder  vand.
Batteriet  er  vandtæt  og  derfor  modstandsdygtigt  over  for  regn.  Indstil  batteriet

Cyklens  elektriske  system  vil  fungere,  selvom  den  er  slukket
på  20  km/t  og  en  totalvægt  på  cyklen  på  cirka  75  kg.

besøg  vores  hjemmeside:  Popal.eu/battery

spare  cykel.

Hvis  du  ikke  følger  de  vigtigste  opmærksomhedspunkter,  kan  batteriet  blive  
beskadiget  på  kort  sigt.  Popal  vil  undersøge  et  defekt  batteri  under  garantien,  
og  garantien  kan  udløbe  i  tilfælde  af  alvorlige  spor  af  misbrug.  Hvis  du  
har  spørgsmål,  bedes  du  kontakte  din  forhandler  eller

temperaturer  på  omkring  20  °C,  med  en  gennemsnitlig  hastighed

kræver  en  meget  lille  mængde  strøm  fra  batteriet.  Hvis  du  ikke  bruger  
cyklen  i  længere  tid,  er  det  bedst  at  adskille  batteriet  fra

Ovenstående  tal  er  baseret  på  test  på  fladt  terræn,  kl
hollandsk

Den  samlede  vægt  på  cyklen  reducerer  rækkevidden  eksponentielt.

Batteri  |  NåBatteri  |  Brug  og  opbevaring

Lad  os  lade  opLad  os  lade  op
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type  vejbelægning  påvirker  alle  batteriets  rækkevidde.
gange  oplades  og  aflades  med  kapaciteten  gradvist

kan  slukke  hurtigere,  end  du  er  vant  til.
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4.3  Batterilevetid

falder.  Hvis  batteriet  har  nået  slutningen  af  dets  levetid,  skal  det  

udskiftes.

dens  maksimale  kapacitet  og  ved  -10°C  kan  dette  falde  yderligere

Batteriet  kan  holde  omkring  1000  til  1500  under  ideelle  forhold

op  til  50  %.  Husk,  at  din  elcykel  er  om  vinteren

Husk,  at  lave  temperaturer  reducerer  din  cykels  rækkevidde.  
Batterikapaciteten  er  målt  til  25°C  og  vil  (midlertidigt)  falde,  når  det  
bliver  koldere.

Et  batteris  levetid  falder  altid  med  brug.Ved  0°C  har  et  fuldt  opladet  batteri  cirka  70  %  opladning
Et  fald  i  batterikapaciteten  mellem  5%  og  15%  om  året  er  helt  
normalt.

dette  er  blevet  brugt.  Med  tipsene  i  denne  manual  kan  du
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Batterilevetiden  afhænger  af  hvordan  og  hvor  meget

holder  nemt  i  årevis.  Husk  dog  på,  at

Temperatur

Udover  temperaturen,  ting  som  vind,  regn  og  den

Bortskaf  ikke  batterier,  opladere  og  tilbehør  sammen  med  husholdningsaffald.

Disse  dele  kan  genbruges  på  en  miljøvenlig  måde.  Tag  dem  til  de  særlige  

indsamlingssteder  for  dette.

Du  kan  også  aflevere  dit  batteri  hos  din  forhandler.

for  eksempel  nedgearing,  i  modvind  eller  på  en  skråning

Din  elcykel  har  en  forbrugsmåler  i  displayet.  Herinde

klar  beskrivelse  af  vores  testforhold,  så  du  kan  læse  dette

På  denne  måde  kan  du  holde  godt  øje  med  indflydelsen

Hos  Popal  gør  vi  vores  bedste  for  at  sikre  retfærdighed  og  gennemsigtighed

kommunikere  tydeligt  som  muligt.  Derfor  vælger  vi  én

du  kan  se,  hvor  meget  energi  motoren  bruger  i  det  øjeblik.

dit  forbrug.  Jo  lavere  måleren  er,  jo  længere  kan  du  nyde  dit  batteri.

sammenligne  det  med  din  egen  situation.  Det  kan  selvfølgelig  
stadig  ske,  at  rækkevidden  er  højere  eller  lavere,  fordi  mange  
faktorer  påvirker  rækkevidden.  Vi  råder  dig  derfor  til  at  køre  cyklen  
(næsten)  tom  et  par  gange,  især  lige  efter  købet.  På  den  måde  lærer  
du  cyklen  godt  at  kende  og  opdager,  hvad  din  personlige  
rækkevidde  er.

hollandsk

Tænk  grønt

Batteri  |  temperatur  og  levetid

Lad  os  lade  op Lad  os  lade  op
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tilgængelig  og  kan  arrangere  indkøringsproceduren  før  levering  for  dig

Lær  dine  bremsers  bremseevne  godt  at  kende,  så  du  kan

Nogle  forhandlere  har  en  såkaldt  indbrudsmaskine

gør.

du  kan  stole  på  din  cykel  til  nødbremsning.  Et  nødstop  på  en  enkelt  
bremse  kan  få  dig  til  at  miste  kontrollen  over  din  cykel  et  øjeblik.  Brug  
derfor  altid  dine  2  bremser  samtidigt.  Hold  dine  arme  lige  og  din  vægt  
tilbage.  På  den  måde  stopper  du  hurtigst  og  mest  stabilt.

For  at  bryde  ind  har  du  brug  for  et  rent  og  tørt  miljø.
Accelerer  til  20  km/t,  og  bremse  doseret  til  stilstand  på  1  bremse.  Gør  
dette  20  gange  for  begge  bremser.

hollandsk

trykket  (2  sek)  for  
at  tænde  lyset

Hold  +  knappen  nede

Komponenter

trykket  (2  
sek)  

for  at  tænde  
lyset

Hold  +  

knappen  nede

5.  Dele

Hydrauliske  skivebremser

Brug  aldrig  fedt  eller  almindelige  rengøringsmidler  på  dine  bremseklodser  
eller  rotorer,  da  dette  kan  forårsage  støj

tænder.  Hvis  du  så  manuelt  slukker  eller  tænder  belysningen

under  bremsning  og  kan  reducere  bremsernes  pålidelighed.

denne  funktion  vil  blive  annulleret,  indtil  du  genstarter  displayet.
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vigtigt  at  vide  på  forhånd,  hvilket  bremsegreb  der  styrer  forbremsen  og  
hvilken  bagbremsen.  Det  venstre  bremsegreb  styrer  forbremsen,  det  højre  styrer  

bagbremsen.

knap  trykkes  kort.  Det  er  også  TFT-farveskærm

udstyret  med  en  lyssensor,  der  styrer  belysningen  automatisk

Skivebremser  kræver  en  "indkørselsprocedure".  Uden  at  bryde  ind  når  du  ikke  

den  maksimale  bremsekraft,  og  der  er  en  chance  for,  at  bremseklodserne  knirker.  

Hvis  bremserne  stadig  hviner,  skal  du  udskifte  bremseklodserne,  rense  skiven  

med  bremserens  og  gentage  indkørselsproceduren.

Skivebremser  giver  en  kraftig  bremsefølelse  og  en  fantastisk  følelse  af  

kontrol.  Med  skivebremserne  kan  du  justere  bremseklodserne.  Det  gør  du  ved  at  

løsne  unbrakonerne,  som  kaliberen  er  fastgjort  til,  holde  bremsegrebet  trykket  

fast  og  samtidig  spænde  unbrakonerne  igen.

Det  er  for  at  undgå  overraskelser  under  kørslen

Du  kan  tænde  og  slukke  for  belysningen  ved  at  gøre  følgende

28

5.1  Belysning

5.2  Bremser

Bryde  ind

Hele  din  cykel  er  passet  ned  til  mindste  detalje.
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6.  Vedligeholdelse
hollandsk

Tjek  dit  dæktryk  hver  2-4  uge.

Komponenter

Kærlighed  og  opmærksomhed  til  din  nye  e-cykel.

5.3  Gear

med  7  gear.  Du  kan  også  skifte  gear,  når  du  holder  stille,  
ved  at  dreje  gearstangen.

Hub.  Dette  er  et  lukket  nav  med  lav  vedligeholdelse

Dæktrykket  har  stor  indflydelse  på  din  cykels  rækkevidde  og  
komfort.  Vi  anbefaler  derfor,  at  du  altid  pumper  dine  dæk  
ordentligt  op.  Det  optimale  dæktryk  er  mellem  3,5  og  6  
bar.  På  siden  af  alle  dæk  kan  du  se  det  korrekte  dæktryk  
som  foreskrevet  af  producenten.  En  mnemonic:  Hvis  du  
trykker  på  toppen  af  profilen  med  tommelfingrene,  og

Hub.  Dette  er  et  lukket  nav  med  lav  vedligeholdelse

30

Popal  Prestige  E  N3  er  udstyret  med  en  Shimano  Nexus  3

31

Popal  Prestige  E  N7  er  udstyret  med  en  Shimano  Nexus  7

Shimano  nav  gear

Ikke  alle  cykler  og  derfor  dæk  er  velegnet  til  ethvert  terræn.  
Popal  Prestige  E  kan  kun  bruges  på  asfalterede  veje.

5.4  Dæk  og  ønsket  dæktryk

med  3  gear.  Du  kan  også  skifte  gear,  når  du  holder  stille,  
ved  at  dreje  gearstangen.

bånd  kan  trykkes  let,  så  har  du  den  rigtige  spænding.
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eger  og  kabler  kan  strække  sig  efter  første  brug  af  cyklen.  Hvis  dette  
ikke  er  indstillet,  har  du  større  chance  for  for  eksempel  knækkede  
eger  eller  overspringning  af  gear.

Strålen  kan  beskadige  cyklens  elektronik.
Brug  ikke  en  højtryksrenser  til  at  sprøjte  el-cyklen  ren.

Kom  altid  forbi  til  førstegangsservice.  Komponenter

VedligeholdelseVedligeholdelse

hollandsk

vedligeholdelsesplan.  Popal  anbefaler,  at  du  får  cyklen  serviceret  
mindst  hver  6.  måned  efter  første  service

ÿ  Fungerer  begge  bremser  korrekt?

Har  dækkene  stadig  nok  slidbane?

Efter  250  km  eller  3  måneder  efter  køb  er  det  tid  til  en  første  service.  
Desuden  er  det  vigtigste  vedligeholdelse

Efterbehandling
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ÿ  Er  stativet  godt  fastgjort  og  godt  smurt?

ÿ  Er  alle  reflekser  stadig  tydeligt  synlige?

Roterende  dele  har  brug  for  fedt/olie.  Vi  råder  dig  til  at  smøre  kæden,  tandhjulene  og  

akslerne  regelmæssigt.  Det  kan  din  Popal-forhandler  naturligvis  også  gøre  for  

dig.

ÿ  Er  styret  korrekt  justeret  og  vinkelret  på  forhjulet?

cykel,  kan  du  altid  kontakte  din  Popal-forhandler.  Men  du  kan  også  jævnligt  selv  

tjekke  din  cykel.  Hold  din  cykel  i  top  stand  med  denne  tjekliste:

ÿ  Fungerer  pedalhjælpen  korrekt?

holde  den  i  top  stand.  Vores  tips:

ÿ  Er  sadlen  og  stilken  blevet  smurt?

ÿ  Er  sadlen  og  frempinden  korrekt  placeret  og  stadig  på  plads?

ÿ  Er  alle  bolte  og  møtrikker  korrekt  smurt?

ÿ  Er  dækkene  pumpet  til  det  korrekte  tryk?

ÿ  Kontroller,  om  bremserne  fungerer  korrekt,  og  om  bremseklodserne

ÿ  Fungerer  klokken  godt,  og  er  den  godt  placeret?

En  gang  om  måneden

derfor  med  din  forhandler,  hvad  der  passer  til  din  situation

skruegevind?
ÿ  Kontroller,  om  der  stadig  er  tilstrækkelig  spænding  på  egerne,  om  der  er

er.  Er  dette  tilfældet?  Så  besøg  din  forhandler.
Du  kan  rengøre  din  elcykel  med  en  blød  børste

en  udstillingsmodel.  Regelmæssig  rengøring  sikrer  også,  at  din  cykel  holder  

længere.  Pas  på  ikke  at  bruge  for  meget  vand  i  nærheden  af  elektronik  og  

batteri.  Det  er  bedst  at  fjerne  batteriet  før  vask.

ÿ  Er  der  synlige  skader?

ÿ  Virker  al  belysning?  Er  forlygten  korrekt  justeret?

Ugentlig

fast  holdt?

kontaktpunkter  jævnligt  med  syrefri  vaselinespray.
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ÿ  Fungerer  alle  gear,  og  skifter  el-cyklen  jævnt?  ÿ  Er  kæden  tilstrækkeligt  

spændt?

ÿ  Kan  du  høre  mærkelige  lyde,  mens  du  cykler?

ÿ  Er  der  slør  i  forgaflen  ved  headsettets  lejer?

6.1  Serviceintervaller*

ÿ  Er  boltene  og  møtrikkerne  på  bremsekaliprene  stadig  korrekt  spændt?  Er  

bremseklodser  og  skiver  i  god  stand?

der  er  ingen  slag  i  hjulet  og  at  ingen  eger  er  knækket

ÿ  Fungerer  låsen  stadig  problemfrit  og  er  den  smurt?

At  rengøre

Det  er  klogt  at  behandle  visse  dele  umiddelbart  efter  rengøring  af  cyklen.  Forkromede  

dele,  umalet  aluminium  og  rustfrit  stål  dele  kan  smøres  med  syrefri  vaseline  eller  

vaselinespray  for  at  forhindre  rust.

ÿ  Er  sadlen  i  den  rigtige  højde?  Er  det  stadig  behageligt?

For  en  større  service  eller  akutte  reparationer  af

kontrollere.  Du  kan  selvfølgelig  også  selv  gøre  meget  ved  din  cykel

*  Vi  råder  dig  til  at  udføre  regelmæssig  mindre  vedligeholdelse  på  din  cykel  ud  over  den  periodiske  vedligeholdelse  hos  forhandleren.

alt  efter  hvor  intensivt  du  bruger  cyklen.  Drøfte

ÿ  Er  alle  eger  intakte?

Hvordan  holder  du  din  elcykel  pæn  og  sikker  i  lang  tid?  ÿ  

Kontroller  jævnligt  dæktrykket  og  dækprofilen.

6.2  Generel  vedligeholdelse

ÿ  Er  pedalerne  monteret  korrekt  og  smurt,  når  de

og  varmt  vand  for  at  fjerne  snavs.  Så  blinker  det  igen

vise  slid.  Udskift  eller  reparer  efter  behov.

ÿ  Håndter  alle  bevægelige  dele  og  elektriske  dele

ÿ  Er  din  elcykel  klar  til  rengøring?
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7.  Helpdesk

-  Ved  udskiftning  af  dele  skal  du  altid  sørge  for,  at  de  originale  
dele  udskiftes

-  gear-  og  bremsekabler  -  
headset  -  
frempind  -  
sadelpind  

ÿ  Kontroller  og  smør  følgende  dele:  -  gear  og  gearskiftere  -  
bremser  og  bremsegreb  -  
lås  -  standard

Er  der  noget,  der  ikke  fungerer  rigtigt?  Følg  denne  praktiske  trin-for-trin  plan.

hollandsk
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ÿ  Kontroller  egerspændingen  (spænding  og/eller

34

kontrollere

ÿ  Rengør,  spænd  og  smør  kæden  med  teflonspray  ÿ  El-system:  Oplad  batteriet  

helt,  rengør  pedalsensoren  med  lunkent  vand  og  svamp,  behandl  

kontakter  med  kontaktspray  ÿ  Tjek  elcyklens  drivsystem  og  

udskift  evt.  defekte  dele

Popal  råder  til  at  planlægge  en  mindre  vedligeholdelsesservice  hver  3.  måned  

og  en  større  service  en  gang  om  året.  Under  en  sådan  service  vil  din  

forhandler  arbejde  med  følgende  punkter:

ÿ  Tjek  hjul  og  dæk  (drejninger  i  hjulene,  egerspænding,  dæktryk,  dækprofil)  ÿ  

Tjek  alle  fastgørelsesdele /  bolte  og  møtrikker,  spænd  

om  nødvendigt  ÿ  Tjek  bremseklodser  for  slitage,  juster  kabelspænding,  

kontroller  bremseeffekt  ÿ  Tjek  

headset  for  slør,  kontrol  af  spindelmontering,  juster  evt

ÿ  Kontroller  dæktrykket  (udskift  dæk  om  nødvendigt)  ÿ  Kontroller  og  juster  

kranksæt  og  pedaler  ÿ  Kontroller  belysningen  for  korrekt  

funktion  og  juster  ÿ  Kontroller  sadlen  for  skader  og  affjedring  ÿ  Forsyn  

cyklen  med  et  beskyttende  (voks)  lag  ÿ  Tag  en  

prøvetur  for  at  kontrollere  drift  af  alle  dele

Årligt  ÿ  
Afmonter,  affedt,  smør  og  saml  følgende  dele:  -  kæde  og  kassette  -  

nav

Hver  3.  måned

til  målet)

6.3.  Større  service

Vedligeholdelse
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ÿ

Hvis  du  ser  andre  fejlkoder,  bedes  du  kontakte  din  forhandler  for  at  rette  

fejlen.

ÿ
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Der  er  5  års  garanti  på  stellet.  Alle  batterityper  leveres  med  2  års  garanti.  Du  har  

1  års  garanti  på  alle  andre  elektriske  komponenter.

ÿ

ÿ

7.3  Garanti

ÿ
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7.2  Fejlmeddelelser

Popal  kan  ikke  holdes  ansvarlig  for  unøjagtigheder  i  denne  manual.  Ophavsretten  til  

denne  manual  tilhører  PMG.

opdage  problemer  tidligt.  Hvis  systemet  har  en

ÿ

ÿ

Popal  forbeholder  sig  retten  til  at  foretage  ændringer  i  e-cykelmodellerne.  Priserne  

kan  også  ændre  sig.

ÿ
Din  e-cykel  har  et  selvdiagnostisk  værktøj,  der  identificerer  potentiale

ÿ

Genstart  skærmen  først  for  at  se,  om  fejlkoden  er  konsistent,  ellers:

Displayet  kan  også  vise  en  'tast'.  Dette  er  ikke  en  fejlkode,  men  en  

vedligeholdelsesadvarsel.  Tid  til  en  service!  Din  forhandler  kan  fjerne  

meddelelsen  fra  displayet.

7.4  Betingelser

fejl  opdaget,  vil  den  vise  en  fejlmeddelelse.  Du  kan  bruge  cyklen  under  en  

sådan  fejlmeddelelse.  Du  kan  ofte  selv  rette  de  mest  almindelige  fejl.

Helpdesk Helpdesk

hollandsk

Løsning

Tjek  for  snavs  i  fordybningen  i  rammen  og/eller  på  batteriet  og  fjern  det.  Før  du  placerer  batteriet;  drej  forsigtigt  
nøglen  ind  i  batterilåsen  og  tryk  forsigtigt  batteriet  ned,  indtil  du  hører  et  klik.

Belysningen  tændes  ikke

Batteriet  svigter  under

Fejlen  er  ikke  konstant.  Hvis  din  cykel  ellers  har  det  godt,  kan  du  fortsætte  med  at  cykle.  Fortæl  din  forhandler  om  
denne  fejlkode  ved  dit  næste  besøg.  Fejlkoder  gemmes  i  displayets  hukommelse  og  kan  ses  senere.

Hvis  batterikapaciteten  falder  til  under  15  %,  kan  den  nogle  gange  ikke  længere  yde  fuld  støtte.  Motoren  og/eller  
displayet  kan  så  ikke  længere  fungere  korrekt.  Dette  er  en  sikkerhedsmekanisme  til  at  beskytte  batteriet

oplader/batteriet  oplader  ikke

Cyklen  tænder  ikke

garanti,  gå  til:  www.Popal.nl/faq

1.  Batteriet  er  allerede  fyldt  op

fra  stikkontakten  og  prøv  at  oplade  igen.  Kontroller  og  tilslut  alle  andre  stik  igen.

Jeg  ser  en  fejlkode  på  min

For  mere  information  henviser  vi  til  de  generelle  vilkår  og  betingelser

Jeg  så  en  fejlkode,  men  den  
forsvandt  med  det  samme

Der  kan  ikke  gives  nogen  garanti:  hvis  der  er  foretaget  ændringer  i  
eller  på  produktet,  herunder  reparationer,  der  ikke  er  blevet  
udført  med  tilladelse  fra  Popal  Cycling  Netherlands  BV  eller  kunden.

Kontroller  magnetens  position  i  baghjulet.  Den  skal  være  centreret  langs  sensoren  på

skal  leveres.  Kontakt  din  Popal-forhandler,  hvis  du  føler,  at  du  sætter  nok  strøm  i,  og  supporten  stadig  ikke  er  
tilgængelig.

Tjek  om  batteriet  er  placeret  korrekt,  og  om  alle  (synlige)  kabler  er  korrekt  tilsluttet.

Displayet  viser  ikke  
hastighed

Sluk  for  e-cyklen,  fjern  om  nødvendigt  batteriet  kortvarigt,  og  tænd  cyklen  igen.  Kontroller,  om  alle  kabler  er  korrekt  
tilsluttet,  og  om  der  er  skader  på  kablerne.  Kontakt  din  forhandler,  hvis  problemet  fortsætter.  I  mellemtiden  skal  du  
installere  et  midlertidigt  lys,  så  du  sikkert  kan  komme  på  vejen.

misbruge

opladeren  lyser  ikke  under

Kan  ikke  indsætte  
eller  fjerne  batteriet

Du  kan  altid  kontakte  din  Popal-forhandler  for  vedligeholdelse  på  din  
elcykel.

skærmen

Problem

beskytte  mod  dyb  udledning.  Sæt  displayet  i  en  lavere  position,  så  kan  du  ofte  køre  lidt  længere.  Genoplad  
batteriet  så  hurtigt  som  muligt.

El-cyklens  motor  bestemmer,  hvor  meget  støtte  der  er  baseret  på  kraften  på  pedalerne

Popal  Cycling  Netherlands  bv

Motoren  hjælper  næsten  

ikke  under  cykling

Om  nødvendigt  smøres  batterilåsen  med  vaselinespray.

For  flere  råd  om  din  elcykel  og  mere  information  om  dig

Brug  kun  batteriet  leveret  af  Popal  til  din  cykel.

Ukontrolleret  brug  af  cyklen  kan  bringe  dig  selv  og  andre  i  fare.  
Derudover  vil  ukontrolleret  brug  ugyldiggøre  garantien.

2.  Kontroller,  at  opladeren  er  tilsluttet  en  fungerende  netspænding.  Få  opladeren  i  et  par  minutter

Se  listen  over  fejlkoder  i  denne  manual  (7.2).

LED-indikatorlyset  på

venstre  svingarm,  i  en  afstand  på  højst  15  mm.

Sæt  batteriet  i  igen  og  kontroller,  om  batteriet  er  opladet.  Hvis  problemet  fortsætter,  bedes  du  kontakte  din  Popal-
forhandler.
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4.  Lad  os  lade  op

2.  Før  vi  går

3.  Betjening  og  visning

1.  Lær  mig  at  kende

5.  Dele

6.Vedligeholdelse

7.  Helpdesk

5.4  Dæk  og  ønskeligt  dæktryk

7.3  Garanti

1.2  Hjælpeprofiler  og  effektniveauer

5.3  Gear

7.2  Fejlmeddelelser

3.3  Assist-tilstand

2.2  Indstilling  af  højden  på  sadlen  2.3  

Opladning  af  batteriet

6.2  Generel  vedligeholdelse

7.4  Betingelser

6.1  Service

3.4  Displayinformationskontakt

4.3  Batteriets  levetid

6.3.  Større  eftersyn

1.1  Pedalhjælp

5.2  Bremser

5.1  Lys

engelsk engelsk
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Motorhåndsving

Låse

Styrestangsstemme

Pedal

Forlygte

Kæde

styr

Batteri

Ventil

håndtag

Sædepost

Forgaffel

Alt  hvad  du  behøver  at  vide  om  din  elcykel.

engelsk

Lær  mig  at  kende

1.  Lær  mig  at  kende

Dele

40 41
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Din  e-cykel  har  elektrisk  drevet  pedalhjælp.

Sluk  for  pedalhjælpen,  når  du  står  af.  Hvis  du  går  og  skubber  på  din  cykel,  

skal  du  bruge  muligheden  'Walk  assist'.

1.2  Hjælpeprofiler  og  effektniveauer

Det  er  nemt  at  justere  pedalhjælpen  til  din  præference  og  din  rute.  Vælg  den  profil,  du  

ønsker  i  appen,  og  brug  konsollen  på  e-cyklen  til  at  skifte  mellem  forskellige  niveauer  
af  assistance.

43

Vigtigt:  Jo  kraftigere  assistanceprofil  du  vælger,  jo  kortere  rækkevidde  har  

batteriet.

1.1  Pedalhjælp

Takket  være  motoren  kræver  det  mindre  indsats  at  træde  i  pedalerne.  

Motoren  giver  passende  assistance,  afhængigt  af  din  hastighed  og  styrke.  

Så  det  er  nemt  at  starte  op,  og  du  får  også  et  lille  ekstra  skub  under  turen.

42

2.  Før  vi  går
Forbered  dig  på  din  rejse.

engelsk

Graden  af  pedalassistance  afhænger  af  din  hastighed,  den  assistansprofil  du  
har  valgt,  og  hvor  fyldt  batteriet  er.

Powerassistancen  giver  dig  mere  fart,  så  øv  dig  først  ud  af  trafikken.

Du  kan  også  bruge  cyklen  uden  pedalhjælp.  Husk,  at  cyklens  lygter  
ikke  virker,  hvis  e-cyklens  strøm  ikke  er  tændt.

Effekten  af  motoren  sætter  ind,  så  snart  du  tager  afsted.  Det  er  bedst  
at  bruge  det  laveste  niveau  af  assistance,  når  du  tager  afsted.

Hjælpen  fra  en  elcykelmotor  er  lovligt  begrænset  til  en  hastighed  på  25  
km/t  (15½  mph).  Når  du  nærmer  dig  den  maksimale  hastighed,  vil  hjælpen  
fra  motoren  gradvist  falde.

Muligheder

Lær  mig  at  kende
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Opladning  af  batteriet  i  el-cyklen

Du  kan  bruge  e-cyklens  VIN-nummer  (Vehicle  Identification  Number)  
til  at  registrere  og  identificere  e-cyklen  og  til  at  aktivere  
garantien.  Du  finder  VIN-nummeret  på  styrehovedet.  Hvis  du  har  
en  mid-drive  cykel,  vil  stelnummeret  være  over  krumtapakslen.

44

Vigtigt:  Vi  anbefaler,  at  du  noterer  både  VIN-nummeret,  nøglens  
nummer  og  købsdatoen  og  opbevarer  det  et  sikkert  sted.  I  tilfælde  af  
tyveri  eller  tab,  vil  dette  hjælpe  os  med  at  hjælpe  dig  hurtigere  og  
bedre.

Tilslut  først  opladeren  til  e-cyklen.  Tilslut  derefter  opladeren  til  
lysnettet.

Frigør  batteriet  og  fjern  det  fra  cyklens  bageste  stativ.

Hvis  dit  knæ  er  let  bøjet,  er  pedalerne  korrekt  justeret.
Hvis  dit  ben  er  lige,  eller  du  næsten  ikke  kan  nå  pedalerne,  er  
sadlen  for  høj.  Hvis  du  er  i  stand  til  at  lægge  din  fod  fladt  på  jorden,  
er  sadlen  for  lav.

2.1  Registrer  din  e-cykel

Du  kan  oplade  batteriet  både  i  elcyklen  og  adskilt  fra  den.

For  at  bestemme  den  korrekte  højde  for  sadlen  skal  du  sidde  på  
cyklen  og  sætte  fødderne  på  pedalerne  i  den  laveste  indstilling.

2.2  Indstilling  af  sadlens  højde

Overspænding  kan  føre  til  revner  og  brud.  Tabellen  overfor  viser  
alle  de  foreskrevne  tilspændingsmomenter.

Du  kan  finde  mere  information  om  batteriet  og  opladeren  på  side  59.

Opladning  af  batteriet  separat  fra  e-cyklen

2.3  Opladning  af  batteriet

Gør  den  klar  til  vejen

45

For  at  sikre,  at  køretøjet  er  klar  til  brug,  er  det  vigtigt  at  spænde  
boltene  og  skruerne  til  det  specificerede  moment.

Dæk  disse  til  for  at  forhindre  et  barns  fingre  i  at  blive  fanget  i  
dem.

Glem  ikke  at  spænde  alle  bolte  ordentligt  efter  du  har  justeret  
sadlen.

Brug  en  unbrakonøgle  til  at  justere  sadlens  højde.

Pas  på  de  blottede  spiralfjedre  under  sadlen.

engelsk

Før  vi  går Før  vi  går

20–27  NmForhjulsnavakselmøtrikker

18  –  23  Nm
Håndsving  med  firkantet  snit

20–27  Nm

Hovedrørsværktøj

Sædepost

Baghjulsnavakselmøtrikker

5  Nm

Styrets  stikbolt
10  –  12  Nm

Anbefalede  tilspændingsmomenter
12  –  15  Nm

Møtrik  til  sadelpindsbolt
25  –  35  Nm

Styrspindsbolt

12  –  15  Nm

Vigtigt  |  Tilmeld  din  cykel Indstillinger  |  Sadel  og  styr
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Displayets  skærm  er  lavet  af  hærdet  glas.

Information  

Enkel  og  let  3,5-tommer  
skærm  med  høj  kontrast  IPx5-
niveau  vandtæt  Micro  
USB-interface

47

Udseende  og  størrelse  
Displayets  ramme  er  lavet  af  plast.

46

Vigtigt:  LCD-displayet  virker  kun,  hvis  batteriet  sidder  i  el-cyklen.  Så  
sæt  batteriet  i  el-cyklen  og  tryk  kort  på  tænd/sluk-knappen.

Model  DS102

I  overensstemmelse  med  EN15194  standarden.

Anvendelsesområde  Kan  
bruges  med  elektricitet.

3.1  LCD-skærm

Intelligent  LCD-skærm

3.  Betjening  og  visning
Alt  om  din  LCD-skærm.

engelsk

Produktnavn  og  model

drift  |  LCD  display

Betjening  og  visning
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drift  |  Oversigt  over  LCD-displaydrift  |  LCD  display

Betjening  og  visning Betjening  og  visning

ø22,2

3,5"

7

42,3

15.5

18.9

51,5

77,2

ø31,8

6.  Seks  niveauer  af  el-instruktioner:  Niveauer  1-5  effekt  og  lav  spænding

Skærm)

Displayets  udseende  og  dimensioner

5.  Fem  niveauer  af  power  assist  kontrol:  niveauer  0-4  

(OFF  ÿ  ECO  ÿ  TOUR  ÿ  SPORT  ÿ  TURBO)

Gennemsnitshastighed  (AV)

4.  Hastighedsvisning:  

Realtidshastighed:  (SPEED)

Maksimal  hastighed  (MAX)

13.  Fejlkodeindikator

specifikationer

prompter.

9.  Visning  af  cykeltid  (TRIP  TIME)  10.  6  

km/t  gangassistentfunktion

Afbryderens  udseende  og  dimensioner

display  kode

1.  Strømforsyning:  DC  36V  2.  

Mærkestrøm:  18mA /36V

5.  Kommunikationsmetode:  UART

på  cykeldistance  og  ladecykel

49

Funktionelt  overblik

11.  Systemvedligeholdelsesinstruktioner:  Baseret  på  vedligeholdelsesanbefalinger

1.  Fire  knapper,  nem  at  betjene  2.  

Display  i  både  km  og  miles  3.  

Kilometervisning:  Subtotal  kilometertal  (TRIP),  samlet  kilometertal  (ODO)

7.  Forlygteindikator:  Forlygte  tænd/sluk  statusindikation  8.  

Motoreffektdisplay:  Realtidsdisplay  motorudgangseffekt  (segment

vedligeholdelse,  indstilling  af  parametre.

48

3.  Nedlukningslækstrøm:  <1uA;  4.  

Skærmspecifikation:  3,5"  LCD  (FSTNSTN)

6.  Driftstemperatur:  -20  °C  ÿ  60  °C  7.  

Opbevaringstemperatur:  -30  °C  ÿ  80  °C  8.  

Vandtæt  til  niveau:  IP65

12.  UART  kommunikationsport  (Micro  USB),  praktisk  til  systemet

43,8

engelsk

63,6
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Turens  kilometertal:  Dette  viser  turens  distance  i  miles.
1.  Forlygte:  Dette  ikon  vises,  når  forlygten  er  tændt,  og  forsvinder,  

når  forlygten  slukkes.

motorkraft.

systemet  trænger  til  service.  For  eksempel,  når  kilometertallet  
overstiger  den  indstillede  mængde,  eller  batteriet  når  det  
indstillede  antal  cyklusser.

9.  Procent  af  strøm:  Angiver  den  aktuelle  procentdel  af  batteristrømmen.

15.  Trip  miles:  Dette  ikon  viser  afstanden  i  antal  miles  eller  kilometer.

eller  mph.

16.  ODO:  Dette  ikon  viser  den  samlede  distance  for  alle  cyklede  ture

14.  Tid:  Dette  viser  de  cyklede  timer  og  minutter.

18.  Kilometertal:  Dette  viser  antallet  af  kørte  kilometer.

lav  power  assist  til  høj  power  assist.  ECO  TOUR,  SPORT,  TURBO,  
ECO  som  standard.  OFF  angiver,  at  der  ikke  bruges  strømassistent.

17.  Enhed:  Dette  giver  dig  mulighed  for  at  vælge,  om  du  ser  
turdistancen  og  den  samlede  turdistance  i  miles  eller  kilometer.

vist.

12.  Motorkraft:  Denne  har  fem  sektioner  til  at  vise  realtid

Turens  kilometertal  er  nøjagtig  med  én  decimal.  Det  samlede  
kilometertal  er  enkeltcifret.

5.  USB:  USB-ikonet  vises,  når  displayet  er

51

7.  Hastighedstilstand:  SPEED  angiver,  at  den  hastighed,  der  vises  på  
displayet,  er  den  aktuelle  hastighed.  AVG  SPEED  angiver,  at  den  
hastighed,  der  vises  på  displayet,  er  gennemsnitshastigheden.  
MAX  SPEED  angiver,  at  den  hastighed,  der  vises  på  displayet,  er  
den  maksimale  hastighed.

Hvis  cyklisten  ikke  reagerer,  forsvinder  ikonet  og  vises  ikke  længere  
som  standard.

13.  Turens  varighed:  Dette  viser  rejsens  varighed.

3.  Påmindelse  om  fejl:  Dette  ikon  blinker,  når  systemet  ikke  
fungerer  korrekt.  Det  vises  ikke,  når  systemet  fungerer,  som  
det  skal.

kommunikerer  med  computeren.  Det  vises  ellers  ikke.

i  antal  miles  eller  kilometer.

2.  Gåhjælp:  Dette  ikon  vises,  når  6  km/t  gåhjælp  er  aktiveret.  Det  vises  
ellers  ikke.

11.  Hastighedsenhed:  Dette  angiver  enheden  for  hastigheden  -  km/t

10.  Mode:  Dette  viser  den  aktuelle  hjælpetilstand,  der  spænder  fra

8.  Strømindikator:  Strømindikatoren  viser  det  strømniveau,  der  
aktiveres.  Niveau  1-5  strøm-  og  lavspændingsmeddelelser.

50

6.  Hastighed:  Når  displayet  er  tændt,  vil  hastigheden  være

4.  Systemvedligeholdelse:  Dette  ikon  vises,  når

engelsk

drift  |  LCD  display  interfacedrift  |  LCD  display  interface

rejsetid

motorkraft

hastighedstilstand

procent

Strøm

Kilometertal

Tid

indikator

eller  magt

Forlygte

Samlet  miles

Mode

Walk  assist  System  vedligeholdelse

Enhed

hastighedsenhed

USB-fejlpåmindelse

Fart

Tur  miles

Betjening  og  visning Betjening  og  visning
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TOUR-tilstand

OFF-tilstand

For  at  slukke  for  displayet  skal  du  trykke  på  tænd/sluk-knappen  i  2  
sekunder.  Hvis  du  ikke  slukker  for  displayet,  og  der  ikke  registreres  nogen  
hastighed,  slukker  det  efter  5  minutter.

53

Tryk  på  knappen  *OP*  eller  *NED*  for  at  vælge  hjælpetilstand  og  ændre  

hjælpeeffekttilstand.  Der  er  5  tilstande  i  alt:  OFF  -  ECO  -  TOUR  -  SPORT  -  TURBO.

3.3  Assist-tilstand

52

Tryk  på  tænd/sluk-knappen  i  2  sekunder  for  at  tænde  for  displayet.  
Displayet  vil  vise  opstartsgrænsefladen  med  alle  ikoner,  før  du  går  ind  i  den  
grundlæggende  grænseflade  for  at  begynde  at  arbejde.

O:  Tænd/sluk

TURBO-tilstand

Betjening  af  knapperne 3.2  Tænd/sluk

:  Juster  ned

M:  Mode

ØKO-tilstand

:  Juster  op
Standardtilstanden,  når  skærmen  er  tændt,  er  ECO-tilstand.  OFF-tilstanden  
betyder,  at  der  ikke  er  strøm.

SPORT  tilstand

Betjening  og  visningBetjening  og  visning

drift  |  LCD  display  knapper drift  |  LCD  display  betjening

engelsk
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>
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GEN.  HASTIGHED

ganghjælp

Ved  at  trykke  kort  på  M-knappen,  når  displayet  er  tændt,  vil  den  viste  information  

ændre  sig  fra:  tur  miles  ÿ  gennemsnitshastighed  ÿ  maks.  

hastighed  ÿ  samlet  kilometertal.

FART

Samlet  kilometertal
trip  miles  (TRIP).

HØJESTE  HASTIGHED

55

3.4  Displayinformationskontakt

Den  vil  vise  sløjfen  som  følger:  aktuel  hastighed/turmil  (TRIP)  ÿ  

gennemsnitshastighed  (AVG)  ÿ  samlet  kilometertal  (ODO)  ÿ  maksimal  
hastighed  (MAX)  ÿ  turmil  (TRIP)  ÿ  nuværende  hastighed/

Hold  knappen  nede  for  at  aktivere  'Walk  Assist'

54

engelsk

drift  |  LCD  display  betjening

ÿ

ÿ

ÿ

Betjening  og  visning Betjening  og  visning
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Sørg  for,  at  du  aldrig  lader  dit  batteri  løbe  helt  tør,  før  du  
genoplader.  Så  lad  være  med  at  cykle,  før  det  er  helt  tomt;  det  er  
dårligt  for  batteriet.  Hvis  den  løber  helt  tør,  skal  den  fastgøres  til  
opladeren  så  hurtigt  som  muligt.

ÿ  Oplad  batteriet,  så  snart  det  er  tomt.  Et  tomt  batteri,  der  bliver  stående,  
kan  blive  uopretteligt  beskadiget  efter  blot  et  par  uger.
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For  at  forlænge  batteriets  levetid  er  det  vigtigt  regelmæssigt  at  køre  på  
cyklen,  indtil  batteriet  er  tomt,  og  derefter  oplade  batteriet  helt.  Det  er  bedre  
end  altid  at  fylde  det  op  efter  hver  tur.

dække  det.

NB
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4.1  Brug  og  opbevaring

ÿ  Hvis  du  ikke  skal  bruge  batteriet  i  et  stykke  tid,  så  prøv  at  opbevare  det  
opladet  til  ca.  70  %  (3-4  barer);  og  fortrinsvis  ved  en  temperatur  
på  10-15°C.

Punkter  til  opmærksomhed

For  at  blive  ved  med  at  have  glæde  af  din  elcykel  i  lang  tid,  er  det  
vigtigt,  at  du  bruger  batteriet  korrekt.  Følgende  tips  hjælper  dig  med  
at  få  mest  muligt  ud  af  dit  batteri:

ÿ  Oplad  batteriet  regelmæssigt,  også  om  vinteren,  eller  når  du  ikke  
bruger  det  i  en  længere  periode.  Et  batteri  skal  oplades  mindst  hver  
tredje  måned,  men  hver  måned  er  endnu  bedre.

ÿ  Når  du  transporterer  cyklen  i  bil,  skal  du  fjerne  batteriet  eller
4.  Lad  os  lade  op

Batterier  |  Brug  og  opbevaring

Hvis  du  undlader  at  følge  de  vigtigste  punkter  for  opmærksomhed,  kan  batteriet  blive  

beskadiget  på  kort  sigt.  Popal  vil  undersøge  et  batteri,  der  stadig  er  under  garanti,  og  hvis  

der  er  tegn  på  alvorligt  misbrug,  kan  garantien  udløbe.  Hvis  du  har  spørgsmål,  bedes  du  

kontakte  din  forhandler  eller  gå  til  vores  hjemmeside:  Popal.eu/battery

cyklen.

Batteriet  er  vandtæt  og  derfor  modstandsdygtigt  over  for  regn.  Det  er  dog  bedre  ikke  at  

udsætte  batteriet  for  store  mængder  vand.

Selv  når  batteriet  er  slukket,  vil  cyklens  elektriske  system  bruge  en  lille  smule  strøm  fra  

batteriet.  Hvis  du  ikke  skal  bruge  cyklen  i  længere  tid,  er  det  bedst  at  opbevare  batteriet  

adskilt  fra

Alt  om  opladning,  rækkevidde  og  vedligeholdelse  af  dit  batteri.

engelsk

Lad  os  lade  op
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Ikke  kun  temperaturen,  men  faktorer  som  vind,  regn  og  
vejbelægningen  vil  alle  have  indflydelse  på  batteriets  resterende  
rækkevidde.

dæktryk

Vægt

temperatur
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Dæktrykket  spiller  også  en  vigtig  rolle  i  sortimentet.

Husk,  at  lave  temperaturer  vil  reducere  din  cykels  rækkevidde.  
Batteriets  kapacitet  er  målt  til  25°C  og  vil  falde  (midlertidigt),  når  
det  bliver  koldere.

Assistance  indstilling  og  egen  styrke

Generelt  bruger  en  lang  tur  mindre  batteristrøm  end  flere  korte.

Standsning  (ofte)  for  rødt  lyskryds  har  en  negativ  effekt  på  rækkevidden.  
At  tage  af  sted  fra  en  stationær  position  bruger  en  relativt  stor  mængde  
strøm  og  gør,  at  batteriet  løber  hurtigere  ud.

Jo  højere  hjælpeniveauet  er  indstillet,  jo  hårdere  skal  motoren  
arbejde,  og  jo  mere  strøm  bruger  den.  Derudover  har  din  egen  
pedalkraft  stor  indflydelse.  Jo  hårdere  du  træder  i  pedalerne,  jo  
mere  batteri  sparer  du.  Generelt  sagt;  jo  lettere  cykling  føles,  jo  
mere  energi  bruger  batteriet.

4.3  Batteriets  levetid

Hvis  du  skulle  opleve  mindre  rækkevidde  sammenlignet  med  denne  
tabel,  skal  du  huske  følgende:

4.2  Rækkevidde

Rækkevidden  på  e-cyklen  er  den  samlede  distance,  du  kan  rejse  på  
et  fuldt  opladet  batteri.  Dette  område  afhænger  af  batteriets  
kapacitet  og  motorens  energiforbrug.  Det  er  svært  at  beregne  den  
nøjagtige  rækkevidde  på  din  cykel,  fordi  der  er  så  mange  faktorer,  
der  spiller  en  rolle.  Du  finder  det  gennemsnitlige  estimerede  
interval,  der  kan  forventes  i  tabellen  nedenfor:

pedalfrekvens
Din  pedalfrekvens  (RPM)  påvirker  også  el-cyklens  rækkevidde.  
Generelt  giver  et  højere  omdrejningstal  en  større  rækkevidde,  så  
glem  ikke  at  bruge  lavere  gear,  når  du  skal  afsted  eller  klatre.

Standsning  og  afgang

En  lang  tur  eller  flere  korte

Det  vil  hjælpe  dig  med  at  komme  hurtigere  op  i  hastighed  fra  stationær.  
Man  kan  i  denne  henseende  sammenligne  elcyklen  med  en  bil,  som  
også  har  sværere  ved,  hvis  man  ikke  skifter  ned  til  et  lyskryds.

Ved  en  temperatur  på  0°C  har  et  fuldt  opladet  batteri  ca.  70%  af  
sin  maksimale  kapacitet,  og  ved  -10°C  kan  dette  falde  endnu  mere  
til  50%.  Tag  med  i  betragtning,  at  om  vinteren  kan  dit  el-

cykelbatteri  godt  løbe  hurtigere  ud,  end  du  er  vant  til.

På  en  elcykel  mærker  du  næsten  ikke,  om  dine  dæk  langsomt  taber  
trykket.  Bløde  dæk  vil  reducere  rækkevidden  markant.  Du  finder  
minimum  og  maksimum  dæktryk  angivet  på  siden  af  dækket.  Pump  
dækkene  op  til  det  ønskede  tryk  og  kontroller  dem  hver  anden  uge.

Batteriets  levetid  afhænger  af,  hvordan  og  hvor  ofte  det  bruges.  Med  
tipsene  i  denne  manual  kan  du  nemt  få  dit  batteri  til  at  holde  i  årevis.  
Du  skal  dog  huske  på,  at  brug  altid  vil  reducere  et  batteris  levetid.  En  
kapacitetsreduktion  på  mellem  5  og  15  %  om  året  er  helt  normalt.

Under  ideelle  omstændigheder  kan  batteriet  oplades  og  tømmes  mellem  
1.000  og  1.500  gange,  hvor  kapaciteten  gradvist  aftager.  Hvis  
slutningen  af  batteriets  levetid  er  nået,  skal  det  udskiftes.

Ovenstående  tal  er  baseret  på  test  på  fladt  underlag,  i  
temperaturer  på  omkring  20°C,  ved  en  gennemsnitshastighed  på  20  km/

t  og  en  totalvægt  på  cyklen  på  cirka  75  kg.

Så  vi  anbefaler,  at  du  kører  på  din  cykels  batteri,  indtil  den  er  næsten  tom  
et  par  gange,  bestemt  i  begyndelsen.  Det  vil  hjælpe  dig  med  at  lære  din  
cykel  at  kende  og  finde  ud  af,  hvad  din  personlige  rækkevidde  er.

Displayet  på  din  elcykel  viser  forbruget.  Det  vil  fortælle  dig,  hvor  meget  
energi  motoren  bruger  i  det  øjeblik.  Dette  giver  dig  mulighed  for  nøje  at  
overvåge,  hvilken  effekt  ting  som  at  skifte  til  et  lavere  gear,  modvind  eller  
en  stigning  har  på  forbruget.  Jo  lavere  måleren  viser,  jo  længere  kan  du  
køre  på  dit  batteri.

Her  hos  Popal  gør  vi  vores  allerbedste  for  at  formidle  sortimentet  så  
ærligt  og  tydeligt  som  muligt.  Så  vi  vælger  at  give  dig  en  detaljeret  
beskrivelse  af  vores  testforhold,  så  du  kan  lave  en  god  sammenligning  med  
din  egen  situation.  Der  er  naturligvis  altid  mulighed  for,  at  rækkevidden  
bliver  større  eller  kortere  på  grund  af  antallet  af  faktorer,  der  kan  påvirke  
operationsradius.

Batterier  |  Rækkevidde Batterier  |  temperatur  og  levetid

30-45  km400Wh
SportPrestige-E TUR  

50  -  90  km  
60  -  120  km

ØKO  
70  -  140  km  
90  -  180  km 40-60  km560  Wh

Hvis  du  for  eksempel  medbringer  10  kg  bagage,  kan  rækkevidden  
reduceres  med  10  %.

Den  samlede  vægt  på  cyklen  reducerer  rækkevidden  eksponentielt.

engelsk
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Bortskaf  ikke  batterier,  opladere  eller  tilbehør  sammen  med  

husholdningsaffald.  Alle  disse  komponenter  kan  genbruges  på  en  

miljøvenlig  måde.  Tag  dem  med  til  et  af  de  særlige  indsamlingssteder.

Du  kan  også  tage  batteriet  med  til  forhandleren  i  dit  nabolag.

engelsk
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Hele  din  cykel  tager  sig  fuldstændig  af.

5.  Dele

Tænk  grønt
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For  at  

tænde  
lyset,  tryk  

og  hold  
+  

knappen  nede  i  2  sekunder

For  at  tænde  

lyset,  tryk  og  hold  
+  knappen  nede  

i  2  sekunder

engelsk

Dele Dele

Nogle  forhandlere  har  en  såkaldt  indbrudsmaskine  til  deres  rådighed  
og  kan  udføre  indkøringsproceduren  for  dig  inden  levering.

Du  har  brug  for  et  rent,  tørt  miljø  for  at  bryde  ind.  Accelerer  til  20  km/t,  
og  brems  moderat  på  én  bremse,  indtil  cyklen  stopper.

Et  nødstop  med  kun  én  bremse  kan  føre  til,  at  du  kortvarigt  mister  
kontrollen  over  din  cykel.  Så  brug  altid  to  bremser  på  samme  tid.  Hold  
dine  arme  strakte  og  din  vægt  mod  ryggen.  På  den  måde  stopper  du  
hurtigst  og  stabilt.

Gør  dette  20  gange  for  hver  bremse.

Lær  dine  bremsers  bremseevne  godt  at  kende,  så  du  kan  stole  på  din  
cykel  i  tilfælde  af  et  nødstop.

Tjek  dit  dæktryk  hver  2.  til  4.  uge.
Skivebremser  sikrer  en  kraftig  bremsefornemmelse  og  giver  en  stærk  

følelse  af  kontrol.  Med  skivebremser  kan  du  justere  bremseklodserne.  For  

at  gøre  det  skal  du  bruge  en  unbrakonøgle  til  lidt  at  løsne  boltene,  som  

kaliberen  er  fastgjort  til,  og  derefter  stramme  dem  igen,  mens  du  holder  

bremsehåndtaget  fast  trykket.

5.4  Dæk  og  ønskeligt  dæktryk

Shimano  nav  gear

Brug  aldrig  smøremiddel  eller  almindelige  rengøringsmidler  på  dine  

bremseklodser  eller  rotorer,  da  det  kan  forårsage  støj  ved  bremsning  og  

reducere  bremsernes  pålidelighed.

Popal  Prestige  E  N3  er  udstyret  med  en  Shimano  Nexus  3  hub.  Det  er  et  

lukket  navgear  med  lav  vedligeholdelse  med  3  gear.

5.2  Bremser

håndtaget  betjener  forbremsen  og  det  højre  bagbremsen.
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Dæktrykket  påvirker  i  høj  grad  rækkevidden  og  komforten  på  din  cykel.  

Så  vi  anbefaler,  at  du  altid  pumper  dine  dæk  ordentligt  op.  Optimalt  

dæktryk  er  mellem  3,5  og  6  bar.  Sidevæggene  på  alle  dæk  viser  det  

korrekte  lufttryk  anbefalet  af  producenten.  En  praktisk  hjælp:  Hvis  du  

skubber  tommelfingeren  mod  toppen  af  slidbanen,  og  det  er  muligt  at  

trykke  dækket  lidt  ned,  har  du  det  korrekte  tryk.

5.3  Gear
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Ikke  alle  cykler  og  til  gengæld  alle  dæk  er  velegnede  til  ethvert  

terræn.  Popal  Prestige  E  bør  kun  bruges  på  asfalterede/

Skivebremser  har  brug  for  en  indbrudsprocedure.  Hvis  du  ikke  bryder  dem  

ind,  når  du  ikke  den  maksimale  bremseevne,  med  risiko  for  at  

bremseklodserne  knirker.  Hvis  de  begynder  at  knirke,  skal  du  udskifte  
bremseklodserne,  rense  skiverne  med  bremserens  og  gentage  

indbrudsproceduren.

asfaltveje.

Du  kan  tænde  og  slukke  lyset  ved  at  trykke  kort  på  knappen  nedenfor.  

TFT-farvedisplayet  er  desuden  udstyret  med  en  lyssensor,  der  automatisk  

tænder  lyset.  Hvis  du  efterfølgende  tænder  eller  slukker  lyset  manuelt,  

udløber  denne  funktion,  indtil  du  starter  displayet  op  igen.

Popal  Prestige  E  N7  er  udstyret  med  en  Shimano  Nexus  7  hub.  Det  er  et  

lukket  navgear  med  lav  vedligeholdelse  med  7  gear.

5.1  Lys

Hydrauliske  skivebremser

Det  giver  dig  mulighed  for  at  skifte  gear,  selv  mens  du  holder  stille,  blot  

ved  at  dreje  gearhåndtaget.

Det  giver  dig  mulighed  for  at  skifte  gear,  selv  mens  du  holder  stille,  

blot  ved  at  dreje  gearhåndtaget.

Bryde  ind

For  at  undgå  ubehagelige  overraskelser,  mens  du  cykler,  er  det  vigtigt  
på  forhånd  at  tjekke,  hvilket  bremsehåndtag  der  betjener  forbremsen  og  
hvilken  bagbremse.  Den  venstre  bremse
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6.Vedligeholdelse

Kærlig  opmærksomhed  på  din  nye  e-cykel.

engelsk

Efterværn

jævnligt  med  syrefri  vaselinespray.

ÿ  Kontroller,  at  bremserne  fungerer  korrekt,  og  om  bremseklodserne  er  
slidte.  Udskift  eller  reparer  dem,  hvor  det  er  nødvendigt.

ÿ  Kontroller,  at  der  er  tilstrækkelig  spænding  i  egerne,  at  ingen  af  dem  
er  gået  i  stykker,  eller  at  der  ikke  er  vrid  i  hjulet.  Hvis

6.1  Service*

Det  er  tid  til  at  få  din  cykel  serviceret  første  gang  efter  enten  250  
km  eller  3  måneder.  Derefter  er  vedligeholdelsen  primært  

afhængig  af,  hvor  intensiv  din  brug  af  cyklen  er.

Rengøring

Det  giver  mening  at  tage  sig  af  visse  dele  af  cyklen  umiddelbart  
efter  rengøring.  Kromkomponenter,  ulakerede  aluminiums-  og  rustfrit  
ståldele  kan  smøres  med  syrefri  vaseline  eller  vaselinespray  for  at  
forhindre  rust.  Bevægelige  dele  har  brug  for  fedt/olie.  Vi  anbefaler,  at  
du  regelmæssigt  smører  kæde,  tandhjul  og  aksler.  Naturligvis  kan  
din  Popal-forhandler  også  gøre  dette  for  dig.

*Vi  anbefaler,  at  du  vedligeholder  din  cykel  regelmæssigt  ud  over  den  periodiske  service  fra  forhandleren.

Naturligvis  er  der  meget,  du  selv  kan  gøre  for  at  holde  din  cykel  i  
topform.  Vores  tip:

der  er,  besøg  din  forhandler.
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Så  diskuter  med  din  forhandler,  hvad  der  ville  være  en  passende  
vedligeholdelsesplan  for  din  situation.  Popal  råder  til  at  få  cyklen  
tjekket  mindst  hver  6.  måned  efter  første  service.

Du  kan  rengøre  din  elcykel  ved  at  fjerne  snavs  med  en  blød  børste  
og  varmt  vand.  Det  får  det  til  at  skinne  som  en  showroommodel  
igen.  Ikke  nok  med  det,  men  regelmæssig  rengøring  sørger  for,  at  din  
cykel  vil  være  hos  dig  i  længere  tid.  Pas  på  ikke  at  bruge  for  meget  
vand  omkring  elektronikken  og  batteriet.  Det  er  bedst  at  fjerne  batteriet  
før  vask.
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ÿ  Behandl  alle  bevægelige  dele  og  elektriske  kontaktpunkter

Hvordan  holder  du  din  e-cykel  sikker  og  ser  god  ud  i  
længere  
tid?  ÿ  Kontroller  dæktrykket  og  slidbanen  regelmæssigt.

Vedligeholdelse

Strålen  kan  beskadige  cyklens  elektronik.

Gå  altid  til  den  første  service.  Dele  som  eger  og  kabler  kan  strække  
sig  efter  første  brug  af  cyklen.  Hvis  de  ikke  er  justeret,  er  der  større  
risiko  for,  at  egerne  knækker,  eller  at  gearene  ikke  går  i  indgreb.

Brug  ikke  en  højtryksrenser  til  at  sprøjte  el-cyklen  ren.
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VedligeholdelseVedligeholdelse

Popal  anbefaler,  at  du  planlægger  et  serviceeftersyn  hver  3.  
måned  og  et  større  eftersyn  en  gang  om  året.  Under  et  
serviceeftersyn  vil  din  forhandler  udføre  følgende:

6.3.  Større  eftersynMånedlige

ÿ  Tjek  hjul  og  dæk  (snoninger  i  hjulene,  spænding  af

lejer?
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ÿ  Kontroller  dæktrykket  (udskift  dæk  om  nødvendigt)

ÿ  Kontroller  og  smør  følgende  dele:ÿ  Fungerer  pedalhjælpen  som  den  skal?

ÿ  Skil  ad,  affedt,  smør  og  sammensæt  følgende

ÿ  Fungerer  begge  bremser  korrekt?

ÿ  Er  der  synlige  skader?

ÿ  Hører  du  nogle  mærkelige  lyde,  mens  du  cykler?

eger,  dæktryk  og  slidbane)

ÿ  Er  dækkene  pumpet  op  til  det  rigtige  tryk?  Er  der  stadig  nok  slidbane  på  

dækkene?

ÿ  Fungerer  låsen  stadig  problemfrit  og  er  den  blevet  smurt?ÿ  Er  styret  justeret  korrekt  og  er  det  vinkelret  på  forhjulet?

ÿ  Er  der  slør  i  forgaflen,  omkring  styrehovedet

Hver  3.  måned

ÿ  Er  bremsekaliprenes  møtrikker  og  bolte  stadig  spændt

ÿ  Kontroller  bremseklodser  for  slitage,  juster  kabelspænding,  kontroller

ÿ  Er  pedalerne  monteret  korrekt  og  er  de  blevet  smurt ÿ  Elektrisk  system:  Oplad  batteriet  helt,  rengør  pedalsensoren  med  lunkent  

vand  og  svamp,  behandl  kontakter  med  kontaktspray

ÿ  Kontroller,  at  lysene  fungerer  korrekt  og  justeret

ÿ  Kontroller  styrehovedet  for  slapt,  kontroller  fastgørelsen  af  styrstangen  

og  juster  om  nødvendigt

ÿ  Påfør  et  beskyttende  lag  voks  på  cyklen

ÿ  Er  alle  møtrikker  og  bolte  korrekt  smurt?

ÿ  Er  der  nok  spænding  på  kæden?

Årligt

Ugentlig

ÿ  Kontroller  egerspændingen  (stram  og/eller  korrekt  om  nødvendigt)

ÿ  Fungerer  alle  lys?  Er  forlygten  korrekt  justeret?

ÿ  Er  alle  reflekser  stadig  tydeligt  synlige?

66

ÿ  Kontroller  el-cyklens  drivsystem  og  udskift  defekte  dele  om  nødvendigt

ÿ  Er  sadlen  i  den  rigtige  højde?  Er  det  stadig  behageligt?

ÿ  Fungerer  alle  gear  og  skifter  el-cyklen  gear

dele:

6.2  Generel  vedligeholdelse

ÿ  Virker  klokken  stadig,  og  er  den  i  den  rigtige  position? ÿ  Tjek  kranksæt  og  pedaler  og  juster

ÿ  Kontroller  sadlen  for  skader  og  affjedring

ÿ  Er  alle  egerne  stadig  hele?

ordentligt?  Er  bremseklodser  og  skiver  i  god  stand?

ÿ  Trænger  din  el-cykel  til  at  blive  renset?

effektivitet  af  bremser

ÿ  Tag  cyklen  til  en  prøvetur  for  at  kontrollere,  at  alle  dele  fungerer,  som  de  

skal

ÿ  Kontroller  alle  monteringskomponenter/møtrikker  og  bolte,  og  spænd  

efter  behov

ÿ  Er  sadelpinden  og  styrstangen  placeret  korrekt,  og  er  de  spændt  korrekt?

ÿ  Sidder  stativet  godt  fast  og  er  det  godt  smurt?

ÿ  Er  sadelpinden  og  styrets  frempind  blevet  smurt?

ÿ  Rengør  kæden,  spænd  og  smør  med  teflonspray

ved  skruegevindet?

glat?

Ved  akutte  reparationer  eller  et  større  eftersyn  kan  du  altid  gå  til  din  Popal-

forhandler.  Men  du  kan  også  jævnligt  selv  køre  et  tjek  på  din  cykel.  Denne  

tjekliste  hjælper  dig  med  at  holde  din  cykel  i  top  stand:

-  sadelpind

-  styrehoved

sættes  på  plads  igen

-  gear-  og  bremsekabler

-  bremser  og  bremsehåndtag

-  lås

-  nav

-  frempind  til  styr

-  gear  og  gearskiftere

-  kæde  og  tandhjul  sæt

-  stilling

-  Ved  udskiftning  af  dele  skal  du  altid  sikre  dig,  at  de  originale  dele
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7.  Helpdesk
Er  der  noget,  der  ikke  fungerer  korrekt?  Følg  denne  praktiske  trin-for-trin  guide.

engelsk

Se  listen  over  fejlkoder  i  denne  manual  (7.2).

Fejlen  er  ikke  konstant.  Hvis  din  cykel  ellers  fungerer  fint,  kan  du  blot  fortsætte  med  at  cykle.  Nævn  fejlkoden  til  din  forhandler  ved  dit  næste  

besøg.  Fejlkoder  gemmes  i  displayets  hukommelse  og  kan  ses  senere.

Løsning

1.  Batteriet  er  allerede  fuldt  opladet

Det  er  umuligt  at  montere  eller  

fjerne  batteriet

Tjek  om  der  er  snavs  i  fordybningen  i  rammen  og/eller  på  batteriet,  og  fjern  det  i  så  fald.  Sådan  placeres  batteriet:  Drej  forsigtigt  nøglen  i  

batterilåsen  og  tryk  forsigtigt  ned  på  batteriet,  indtil  du  hører  et  klik.

Jeg  ser  en  fejlkode  på  min

Om  nødvendigt  smøres  batterilåsen  med  vaselinespray.

Problem

Jeg  så  en  fejlkode,  som  straks  

forsvandt  igen

Cyklen  tænder  ikke

2.  Kontroller,  at  opladeren  er  tilsluttet  et  fungerende  lysnet.  Tag  opladeren  ud  af  stikkontakten  i  et  par  minutter,  og  prøv  derefter  at  oplade  igen.  

Tjek  alle  de  andre  stik  og  tilslut  dem  igen.

LED-indikatorlampen  på  opladeren  lyser  

ikke  under  opladning/batteriet  oplades  

ikke

Sæt  batteriet  i  igen  og  kontroller,  at  det  er  fuldt  opladet.  Hvis  problemet  bliver  ved  med  at  opstå,  skal  du  kontakte  din  Popal-forhandler.

Displayet  viser  ikke  længere  hastighed

skærmen

Kontroller,  at  batteriet  er  placeret  korrekt,  og  at  alle  synlige  kabler  er  tilsluttet  korrekt.

Lysene  tænder  ikke

Motoren  yder  næsten  ikke  

assistance  under  cykling

Nogle  gange,  hvis  batteriniveauet  falder  til  under  15  %,  er  det  ikke  i  stand  til  at  yde  fuld  assistance.  I  så  fald  er  motoren  og/eller  displayet  ikke  

længere  i  stand  til  at  fungere  korrekt.  Dette  er  en  sikkerhedsmekanisme,  beregnet  til  at  beskytte  batteriet  mod  dyb  afladning.  Juster  

displayet  til  en  lavere  indstilling;  dette  giver  dig  ofte  mulighed  for  at  cykle  lidt  længere.  Oplad  batteriet  igen  så  hurtigt  som  muligt.

El-cyklens  motor  bestemmer  mængden  af  assistance,  der  skal  ydes  baseret  på  styrken  på  pedalerne.  Hvis  du  føler,  at  du  bruger  nok  styrke,  og  

hjælpen  stadig  ikke  ydes,  bedes  du  kontakte  din  Popal-forhandler.

Sluk  for  el-cyklen,  fjern  batteriet  et  øjeblik,  udskift  og  tænd  for  cyklen.  Kontroller,  at  alle  kabler  er  tilsluttet  korrekt,  og  at  ingen  er  blevet  beskadiget.  

Hvis  problemet  fortsætter,  skal  du  kontakte  din  forhandler.  I  mellemtiden  skal  du  installere  en  midlertidig  lygte,  så  du  kan  cykle  sikkert  på  vejen.

Batteriet  holder  op  med  at  fungere,  mens  

du  cykler

Kontroller  magnetens  position  i  baghjulet.  Den  skal  passere  sensoren  centreret  på  venstre  bagaksel  i  en  afstand  på  højst  15  mm.

Helpdesk

ÿ
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ÿ
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Helpdesk

Deutsch

Hvis  du  ser  forskellige  fejlkoder,  bedes  du  kontakte  din  forhandler  for  at  få  

løst  fejlen.

Popal  kan  ikke  holdes  ansvarlig  for  eventuelle  unøjagtigheder  i  denne  manual.

71

Rammen  er  garanteret  i  5  år,  og  alle  typer  batterier  i  2  år.  Alle  andre  elektriske  

komponenter  har  1  års  garanti.

7.4  Betingelser

Priserne  kan  også  ændres.

70

Din  e-cykel  har  et  selvdiagnosticerende  værktøj,  som  er  i  stand  til  at  opdage  

potentielle  problemer  med  det  samme.  Hvis  systemet  har  opdaget  en  fejl,  vil  

det  vise  en  fejlmeddelelse.  Du  kan  stadig  bruge  cyklen  under  en  sådan  

fejlmeddelelse.  Du  kan  ofte  selv  løse  de  hyppigst  forekommende  problemer.  

Genstart  først  skærmen  for  at  se,  om  fejlkoden  er  konsistent.

Popal  forbeholder  sig  retten  til  at  foretage  ændringer  i  modellerne  af  e-cykler.

Displayet  kan  også  vise  en  tast.  Dette  er  ikke  en  fejlkode,  men  en  advarsel  

om,  at  det  er  tid  til  en  service!  Din  forhandler  kan  fjerne  meddelelsen  fra  

displayet.

7.3  Garanti

Ophavsretten  til  denne  manual  ligger  hos  PMG.

7.2  Fejlmeddelelser

For  mere  information  om  din  e-cykel  og  om  din  garanti,  gå  til:  
www.Popal.nl/faq

Brug  kun  batteriet  leveret  af  Popal  på  din  cykel.

Der  er  ingen  garanti:  hvis  der  er  foretaget  ændringer  på  produktet,  
herunder  reparationer,  som  ikke  er  godkendt  af  Popal  Cycling  Nederland  
bv  eller  køberen.

At  bruge  din  cykel  ukontrolleret  kan  bringe  dig  selv  og  andre  i  fare.

For  mere  information  henvises  til  Popal  Cycling  Netherlands  bv  
generelle  vilkår  og  betingelser

Du  kan  altid  besøge  din  Popal-forhandler  for  vedligeholdelse  af  din  elcykel.

Desuden  udløber  garantien  i  tilfælde  af  ukontrolleret  brug.
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2.3  Opladning  af  batteri

3.4  Schalter  für  die  Anzeige  von  Informationen  ÿ  87

5.1  Belysning

7.4  Vilkår

4.2  Reichweite

3.3  Assist-tilstand

4.3  Lebensdauer  des  Akkus

2.2  Sæt  Sattelhöhe

6.1  Wartung  interval  

6.2  Allgemeine  Wartung  

6.3.  Grosse  Wartung

7.3  Garanti
7.2  Fehler-rapporter

5.3  Gangschaltung  

5.4  Reifen  und  die  gewünschte  Reifenspannung  ÿ  96

5.2  Bremser 1.  Lær  mig  at  kende

ÿ  91

2.1.  Registriere  dein  E-Bike  

Einstellungen  |  Sattel-  und  Lenkerhöhe

ÿ  74

ÿ  100

ÿ  83

ÿ  90

ÿ  77

ÿ  92

Betjening  |  LCD  Display  3.1  LCD  

Display  Betjening  |  

LCD-skærmbetjening  |  LCD  Display  

Oversigt  Betjening  |  LCD  Display  Interface  

Betjening  |  LCD-skærm  Touch  Control  |  LCD-

Display  betjening  3.2  Einshalten/Ausschalten

ÿ  86

ÿ  95

ÿ  80

ÿ  78

4.1  Forkælelse  og  Speicher  Akku  |  

Reichweiteÿ  75

73

ÿ  86

ÿ  103

ÿ  82

ÿ  78

ÿ  90

Batteri  |  Temperatur  og  Lebensdauer

ÿ  99

72

ÿ  85

Vægtige  |  Registriere  dein  Fahrrad

ÿ  95

ÿ  91

ÿ  103

ÿ  86

ÿ  96

Komponenten  

Möglichkeiten  1.1  

Tretunterstützung  1.2  

Unterstützungsmodi  und  Powerstufen  ÿ  75

ÿ  92

ÿ  103

ÿ  80

ÿ  75

Batteri  |  Forkælelse  og  Speicher

ÿ  77

ÿ  98

ÿ  81

ÿ  78

Indeks

Deutsch

Alt,  var  du  über  dein  neues  E-Bike  slette  solltest.

4.  Lad  os  lade  op

3.  Betjening  |  LCD  Display

7.  Helpdesk

6.  Wartung

1.  Lær  mig  at  kende

2.  Før  vi  går

5.  Komponenter
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Der  Umfang  der  Tretunterstützung  hænger  af  deiner  Geschwindigkeit,  
dem  gewählten  Unterstützungsmodi  und  dem  Ladezustand  der  
Batterie  ab.Dank  der  kraftvollen  Unterstützung  des  Motors  wirst  du  

schneller  nach  vorne  sucked.  Darum  gewöhne  dich  erst  in  einer  
verkehrsberuhigten  Umgebung  an  dein  Fahrrad.

Das  Fahrrad  kan  befahren  auch  ohne  Tretunterstützung.

Die  Unterstützung  eines  E-Bikes  er  begrænset  til  25  km/t  (151/2  mp/t).  
Kurz  vor  Erreichen  der  Höchstgeschwindigkeit  wird  die  Unterstützung  
des  Motors  nach  und  nach  abnehmen.

Achtung,  denn  die  Fahrradlampen  funktionieren  ikke  ved  
ausgeschhaltetem  E-Bike.

Der  Motor  bietet  direkt  beim  Anfahren  Unterstützung.  Darum  
sollte  man  beim  Anfahren  zum  niedrigsten  Unterstützungsmodus  
wechseln.

Deutsch

nær  Fahren.

Der  Motor  sorgt  dafür,  dass  du  beim  Treten  weniger  Kraft  
aufwenden  must.  Je  nach  Geschwindigkeit  und  Kraftaufwand  bietet  der  
Motor  die  entsprechende  Unterstützung.  Også  einfaches  
Anfahren  aus  dem  Stand  mit  Zutzlichem  Schub

E-cyklen  forkælet  med  elektrisk  Tretunterstützung.

Schalte  die  Tretunterstützung  beim  Absteigen  aus.  Spoiled  den  „Walk  
assist“ [die  Schiebehilfe],  wenn  du  dein  Fahrrad  schiebst.

75

1.2  Unterstützungsmodi  und  Powerstufen

Achtung:  Bei  Verwendung  eines  kraftvolleren  Unterstützungs  modus  
nimmt  die  Akku-Reichweite  ab.

1.1  Tretunterstutzung

Die  Tretunterstützung  kan  knyttes  til  en  simpel  an  deine  egen  Vorlieben  und  
an  deine  Route.  Wähle  den  gewünschten  Modus  in  der  App  og  forkælet  den  
Bordcomputer  auf  dem  E-Bike,  um  zwischen  den  verschiedenen  
Unterstützungsmodi  zu  wechseln.

74

Komponenter Muligt

Lær  mig  at  kende Lær  mig  at  kende

Lenkervorbau

Pedal

Lenker

Slot

Aftræk

Scheinwerfer

Håndtag

Kæde

Kurbel

Batteri
Sattelstütze

motor

Fremskridt  Gabel
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Forbered  dich  auf  deine  Fahrt  vor.

Før  vi  går

2.  Før  vi  går

Vægtige  |  Registriere  dein  Fahrrad

Serienummeret  på  E-cyklerne  er  forkælet  til  registrering,  
Identifizierung  und  Garantie  deines  Fahrrades.

76 77

Serienummeret  definerer  sig  selv  på  Lenkerkopf  deines  Rades.  Har  
du  en  Mittelmotor?  Dann  befindet  sig  selv  die  Rahmennummer  über  

dem  Tretlager.  Auf  Seite...  findes  du  die  genaue  Position  der  
Serialnummer.

2.1.  Registrer  E-cyklen

Achtung:  Wir  empfehlen  dir,  sowohl  die  Serialnummer  as  auch  die  
Schlüsselnummer  und  das  Kaufdatum  zu  notieren  und  aufzubewahren.  
Im  Fall  von  Diebstahl  oder  Verlust  können
wir  dir  dann  schneller  und  besser  behilflich  sein.
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Deutsch

20–27  Nm
Sattelstütze

Nabenachsenmuttern  Vorderräder 20–27  Nm

5  Nm
Nabenachsenmuttern  Hinterrader

Lenkerstopfenschraube 12  –  15  Nm
Empfohlene  Drehmomente

Mutter  für  Sattelstützenschraube 12  –  15  Nm
Lenkervorbauschraube 10  –  12  Nm

Lenkkopfmutter 18  –  23  Nm
Kurbeln  mit  Plads 25  –  35  Nm

Før  vi  går

Bitte  eighten  Sie  auf  die  freiliegenden  Schraubenfedern  unter  dem  
Sattel.  Bedecken  Sie  diese,  um  zu  verververn,  dass  sich  ein  Kind  
die  Finger  darin  einklemmt.

Verwende  einen  Inbusschlüssel  zum  Einstellen  der  Sattelhöhe.

Vergesse  nach  dem  Einstellen  des  Sattels  nicht,  alle  Schrauben  
wieder  gut  anzuziehen.

3.  Betjening  og  visning

Indstillinger  |  Sattel-  und  Lenkerhöhe

Alt  om  LCD-Bildschirm.Den  Akku  im  E-Bike  aufladen

Entriegele  den  Akku  und  entferne  den  Akku  aus  dem  
Gepäckträger  des  Fahrrads.

2.2  Sæt  Sattelhöhe

Den  Akku  zum  Aufladen  herausnehmen

78

set,  ist  der  Sattel  zu  niedrig.

Connect  zerst  das  Ladegerät  mit  dem  E-Bike.  Schließe  
anschließend  das  Ladegerät  an  die  Netzspannung  an.

79

Um  dierichtige  Sattelhöhe  zu  bestimmen,  setzt  du  dich  auf  den  
Sattel  und  stellst  die  Füße  auf  die  Pedalen,  die  sich  in  der  untersten  
Stellung.  Ist  dein  Knie  leicht  beugt,  sind  die  Pedalen  rigig  eingestellt.  
Ist  dein  Bein  stretched,  oder  erreichst  du  mit  den  Füßen  beinahe  
nicht  die  Pedalen?  Dann  er
der  Sattel  zu  hoch.  Kannst  du  deinen  Fuss  flach  auf  den  Boden

Weitere  Informationen  zum  Akku  und  dem  Auflader  erholderst  du  auf  
Seite  95.

2.3  Opladning  af  batteri

Dein  Akku  kan  herausen  zum  Laden,  kan  aufloades  aber  auch  im  
E-Bike.

Wichtig  bei  der  Vorbereitung  des  Fahrrads  für  den  Gebrauch  ist,  
dass  die  Bolzen  und  Schrauben  mit  dem  vorgeschriebenen  
Drehmoment  blev  suget  ind.  Blev  diese  zu  fest  suget  ind,  
kann  dies  zu  Rissen  und  Brüchen  führen.  In  der  nachstehenden  
Tafelle  sind  alle  vorgeschriebenen  Drehmomente  aufgeführt.

Forberedelse
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ø31,8

produktnavn  og  model

Information

3,5"

42,3

7

77,2

51,5

18.9

15.5

Betjening  og  visning Betjening  og  visning

ø22,2

Betjening  |  LCD  Display Betjening  |  LCD  Display

Deutsch

43,8

63,6

Micro  USB  Interface

Einsatzbereich  

Kann  mit  Strom  blev  brugt.

Vandtæthed  IPX5

3.1  LCD-skærm

Material  und  Größe  Der  

Rahmen  des  Displays  ist  aus  Kunststoff  gefertigt.

Schaltung  Abbildung  und  Masse

Gemäß  EN15194  Standard.

Vis  Abbildung  und  Masse

Efterfølgende:  LCD-skærmen  kan  nu  tages  i  Betrieb,  når  sich  der  Akku  im  E-
Bike  befindet.  Setze  dazu  den  Akku  i  das  E-Bike  en  og  drücke  kurz  die  Ein-
Aus-Taste.

Schlicht  og  leicht

Der  Bildschirm  des  Displays  besteht  aus  gehärtetem  Glas.

Model  DS102

Kontrastreicher  3,5  tommer  Billedskirm

81

Intelligent  LCD-skærm

Display  kode

80
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Gesamt  kilometertælleraflæsning  (ODO)

5.  Kommunikationsmetode:  UART

1.  Strømforsyning:  DC  36V

6-km/t-Schiebehilfe  aktiviert  ist.  Ansonsten  blev  aldrig  annonceret.

5.  Sjov  Stufen  der  Leistungsregelung:  Stufen  0-4

12.  UART-Kommunikationsanschluss  (Micro  USB),  praktisk  til  die

6.  Sechs  Stufen  von  Stromanweisungen:  Leistungs-  und  

Niederspannungsanweisungen  der  Stufen  1-5.

3.  Leckstrom  beim  Abschalten:  <1uA;

True  Time-Geschwindigkeit:  (SPEED)

Teknisk  Dating

1.  Vier  Tasten,  einfach  zu  serve  2.  Anzeige  

in  km  und  Meilen

8.  Vandtæt  til  zum  Niveau:  IP65

83

13.  Fehlercode-Anzeige

7.  Scheinwerfer-Anzeige:  Scheinwerfer-Ein/Aus-Statusanzeige  8.  Anzeige  

der  Motorleistung:  Echtzeitanzeige  der  Motorausgangsleistung

Durchschnittliche  Geschwindigkeit  (AV)

Scheinwerfer  eingeschaltet  ist,  und  verschwindet,  wenn  der  Scheinwerfer  
ausgeschaltet  wird.

2.  Schiebehilfe:  Dieses  Symbol  wird  anzeigt,  wenn  die

den  Geschwindigkeit  anzeigt.

82

9.  Anzeige  der  Radfahrzeit  (TURETID)  10.  6km/

t  Assistenzfunktion

basierend  auf  der  Radfahrstrecke  und  dem  aufgeladenen  Fahrrad

(AUS  ÿ  ECO  ÿ  TOUR  ÿ  SPORT  ÿ  TURBO)

2.  Nennstrømstyrke:  18  mA /36V

Wenn  der  Radfahrer  reagerer  ikke,  verschwindet  das  Symbol  
und  wird  nicht  mehr  as  Standard  anzeigt.

Systemwartung,  Einstellung  af  Parametern.

6.  Driftstemperatur:  -20  °C  ÿ  60  °C  7.  

Lagertemperatur:  -30  °C  ÿ  80  °C

4.  Billedskærmsspecifikation:  3,5"  LCD  (FSTNSTN)

7.  Geschwindigkeitsmode:  SPEED  zeigt  an,  that  die  auf  dem  
Display  anzeigte  Geschwindigkeit  die  aktuelle  
Geschwindigkeit  ist.  AVG  SPEED  siger,  at  den  er  auf  dem  Display  
angezeigte  Geschwindigkeit  die  Durchschnittsgeschwindigkeit  
ist.  MAX  SPEED  siger,  at  den  er  auf  dem  Display  anzeigte  
Geschwindigkeit  die  Höchstgeschwindigkeit  ist.

(Segmentansider)

3.  Fehlermeldung:  Dette  symbol  blinker,  når  systemet  ene  Fehlfunktion  
aufweist.  Es  wird  nicht  angezeigt,  wenn  das  System  ordnungsgemäß  
funktioniert.

Funktioneller  Überblick

4.  Anzeige  der  Geschwindigkeit:

6.  Geschwindigkeit:  Wenn  das  Display  eingeschaltet  ist,  wird

3.  Anzeige  des  Kilometerstandes:  Teilkilometerstand  (TRIP),

1.  Scheinwerfer:  Dieses  Symbol  erscheint,  wenn  der

Højhastighedsvikling  (MAX)

11.  Anweisungen  zur  Wartung  des  Systems:  Wartungsempfehlungen

4.  Systemwarnung:  Dette  symbol  er  angivet,  når  det  system,  der  er  
vortet,  skal  være.  Zum  Beispiel,  wenn  der  Kilometerstand  den  
eingestellten  Wert  überschreitet  oder  die  Batterie  die  eingestellte  
Anzahl  der  Zyklen  erreicht.

5.  USB:  USB-symbolet  vises,  når  skærmen  med  computeren  kommunikerer.  
Ansonsten  blev  aldrig  annonceret.

Deutsch

Betjening  og  visning Betjening  og  visning

Scheinwerfer

Schwindig  
keitseinheit

Enhed

Schiebehilfe  Systemwartung

Motorisk  ydeevne

Tid

ODO

mode

Hurtig  
viklingstilstand

Fahrtkilometer

Kilometertal

Leistungs  
anzeige

Blæsende  
sten

Fehler  notifikation  USB

Prozentsatz

Fahrtdauer

Betjening  |  Oversigt  over  LCD-skærm Betjening  |  LCD  display  interface
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:  I  en  höheren  Gang  schalten

O:  An/Aus

18.  Kilometerstand:  Her  er  Anzahl  der  gefahrenen  Kilometer  
anzeigt.  Tages  kilometertal:  Her  er  Entfernung  der  Fahrt  i  
Kilometern  angezeigt.  Der  Tageskiometerstand  er  auf  en  
Dezimalstelle  genau.

13.  Fahrtdauer:  Her  er  die  Dauer  der  Fahrt  anzeigt.

Der  Gesamtkilometerstand  ist  auf  einzelne  Ziffern  genau.
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17.  Einheit:  Hier  können  Sie  wählen,  ob  Sie  die  Fahrtstrecke  und  
die  Gesamtstrecke  in  Meilen  oder  Kilometern  angezeigt  

haben  möchten.

15.  Fahrtkilometer:  Dieses  Symbol  siger  die  Entfernung

8.  Leistungsanzeige:  Die  Leistungsanzeige  zeigt  an,  welche

10.  Modus:  Zeegt  den  aktuelle  Assistenzmodus  an,  der  von  
niedriger  bis  hohe  Leistung  reicht.  ECO  TOUR,  SPORT,  
TURBO,  ECO  som  standard.  OFF  siger  en,  at  ingen  
Kraftverstärker  forkælet.

14.  Zeit:  Her  blev  de  gefahrenen  Stunden  und  Minuten  annonceret.

Leistungsstufe  gerade  aktiviert  ist.  Die  Leistungsstufen  1-5  und  
Niederspannung  blev  annonceret.

16.  ODO:  Dieses  Symbol  siger  die  Gesamtentfernung  aller  
zurückgelegten  Fahrten  in  Meilen  oder  Kilometern  an.

Betjening  af  berøringerne

>:  i  einen  nidrigeren  Gang  schalten

Meilen  oder  Kilometern  an.

M:  Mode

12.  Motorleistung:  Her  er  die  Motorleistung  i  Echtzeit  in  fünf  
Abschnitten  anzeigt.

9.  Prozentsatz  der  Leistung:  Zeigt  den  aktuelle  Prozentsatz  der  
Batterieleistung  an.

11.  Geschwindigkeitseinheit:  Her  er  die  Einheit  der  
Geschwindigkeit  anzeigt  -  km/t  eller  mph.

Betjening  og  visning Betjening  og  visning

>

>

Deutsch

Betjening  |  LCD  display  interface Betjening  |  LCD  Display  Touch
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HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

Es  wird  die  Schleife  wie  folgt  anzeigt:  aktuelle  
Geschwindigkeit/Reisemeilen  (TRIP)  ÿ  
Durchschnittsgeschwindigkeit  (AVG)  ÿ  Gesamtkiloometerstand  (ODO)  ÿ  
Höchstgeschwindigkeit  (MAX)  ÿ  Reisemeilen  (TRIP)  ÿ  aktuelle  
Geschwindigkeit  (TRIP/Reiselen).

Der  Standardmodus  beim  Einschalten  des  Displays  ist  der  ECO-
Modus.  Der  Modus  OFF  bedeutet,  at  keine  Leistung  vorhanden  ist.

TOUR-tilstand

GESCHWINDIGKEIT

Wenn  Sie  beim  Einschalten  des  Displays  kurz  auf  die  Taste  M  drücken,  
were  folgende  Informationen  anzeigt  Tageskilometer  ÿ  
Durchschnittsgeschwindigkeit  ÿ  Höchstgeschwindigkeit  ÿ  
Gesamtkilometerstand.
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3.3  Assist-tilstand

OFF-tilstand

SPORT  tilstand

3.2  Einshalten/Ausschalten

Zum  Aktivieren  der  Schiebehilfe  stop  die  –Taste  gedrückt.

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT

Um  das  Display  einzuschalten,  drücken  Sie  die  Ein/Aus-Taste  for  2  
Sekunden.  Displayet  siger,  at  en  boot-interface  med  alle  symboler,  
før  den  er  startet,  og  som  er  startet.

3.4  Schalter  für  die  Anzeige  von  Informationen

TURBO-tilstand

Um  das  Display  auszuschalten,  drücken  Sie  die  Ein/Aus-Taste  for  2  
Sekunden.  Wenn  Sie  das  Display  nicht  ausschalten  und  keine  
Geschwindigkeit  aufgezeichnet  wird,  schhaltet  es  sich  nach  5  
Minuten  auto  ab.

ØKO-tilstand
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Drücken  Sie  die  Taste  *UP*  eller  *DOWN*,  um  den  
Assistenzmodus  zu  wählen  og  die  Assistenzfunktion  zu  ändern.  

Es  gibt  insgesamt  5  Modes:  AUS  -  ECO  -  TOUR  -  SPORT  -  TURBO.

ÿÿ

Betjening  og  visning Betjening  og  visning

Deutsch

Betjening  |  LCD  display  betjening Betjening  |  LCD  display  betjening

Machine Translated by Google
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Samlet  kilometertal
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Schiebehilfe

Alles  zum  Laden,  der  Reichweite  und  Wartung  deines  Akkus.

Deutsch

Betjening  og  visning

4.  Lad  os  lade  op

ÿ

Machine Translated by Google



Damit  du  dein  E-Bike  lang  genießen  kannst,  ist  es  wichtig,  den  Akku  
auf  sachgemäß  zu  forkælet.  Med  diesen  Tipps  holst  du  das  Bedste  aus  
dem  Akku:

ÿ  Wird  dein  Akku  längere  Zeit  nicht  genutzt,  solltest  du  den  Akku  bei  einem  
Ladestand  von  ungefähr  70  %  (3  -  4  Streifen)  lagern;  vorzugsweise  ved  
ener  Temperatur  mellem  10  °C  og  15  °C.

Die  Reichweite  deines  E-Bikes  er  die  Gesamtdistanz,  die  du  mit  einem  

vollen  Akku  zurücklegen  kannst.  Dieser  Aktionsradius  ist  von  der  
Akkukapazität  und  dem  Energieverbrauch  des  Motors  abhängig.  
Die  nøjagtige  Reichweite  deines  Rades  er  schwer  einzuschätzen,  
daviele  Faktoren  eine  Rolle  spielen.

Auch  der  Reifendruck  spielt  eine  wichtige  Rolle,  wenn  es  auf  die  
Reichweite  akommt.  Auf  einem  E-Bike  fühlt  man  nicht  oder  kaum,  at  sich  

der  Reifendruck  langsam  verringert.  Weiche  Reifen  verringern  die  Reichweite  
erheblich.  Die  Minimal-  und  Maximalwerte  für  den  empfohlenen  

Reifendruck  findes  du  am  Rand  des  Reifens.  Pumpe  die  Reifen  nach  Wunsch  
auf  und  konrolliere  die  Reifen  alle  2  Wochen.

Die  durchschnittlich  geschätzte  und  zu  erwartende  Reichweite  kannst  
du  untenstehender  Tabelle  entnehmen:

Es  ist  wichtig,  dass  dein  Akku  niemals  vollständig  entladen  ist,  bevor  
es  erneut  aufgeladen  wird.  Fahre  dein  Akku  også  nicht  vollständig  
leer,  das  ist  bad  für  die  Batterie.  Er  der  Akku  dennoch  vollständig  
entladen?  Stelle  dann  sicher,  dass  du  dein  Akku  so  schnell  wie  
möglich  wieder  an  das  Ladegerät  anschließt.
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Vægtige  Hinweise

Solltest  du  eine  minderre  Reichweite,  als  in  der  Tabelle  
angegeben,  feststellen,  beachte  Folgendes:

4.1  Forkælelse  og  Speicher 4.2  Reichweite

Unterstützungsmodus  og  egen  Kraft

ÿ  Sæt  batteriet  direkte  på,  når  der  er  læder.  En  unbenutzter,  leerer  Akku  

kann  bereits  indrehalb  weniger  Wochen  uopretteligt  
beskadiget  signal.

Um  die  Lebensdauer  deines  Akkus  zu  verlängern,  ist  es  wichtig,  
diesenregelmäßig  (nahezu)  leerzufahren  und  anschließend  wieder  
vollständig  aufzuladen.  Das  ist  besser,  als  den  Akku  stets  nach  jeder  
Fahrradfahrt  teilweise  aufzuladen.

Achtung

ÿ  Transportierst  du  dein  Rad  mit  dem  Auto,  entferne  den  Akku  
oder  decke  ihn  ab.
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ÿ  Lade  den  Akku  regulary  auf,  also  im  Winter,  oder  wenn  er  längere  
Zeit  nicht  genutzt  wird.  Ene  Batterie  muss  mindstens  enmal  
alle  3  Monate  blev  opladet,  optimal  er  jedoch  einmal  im  Monat.

Je  höher  der  Unterstützungsmodi,  je  mehr  Leistung  der  Motor  
erbringen  muss  und  verbraucht.  Zudem  hat  også  deine  egen  Tretkraft  
großen  Einfluss.  Je  mehr  du  mit  eigener  Kraft  in  die  Pedale  
trittst,  je  mehr  Akkuleistung  du  sparst.  Im  Allgemeinen:  Je  leichter  
sich  das  Radfahren  anfühlt,  umso  mehr  Energie  dein  Akku  
verbraucht.

Inden  for  temperaturer,  når  du  prøver,  når  temperaturen  er  i  
vejret,  i  en  temperatur  på  20  °C,  med  en  temperatur  på  20  km/t  og  
en  belastning  på  75  kg  under  en  temperatur  på  75  kg.

Der  Akku  er  vandtæt  og  til  tider  regnafvisende.  Setze  den  Akku  jedoch  
nicht  unnötig  großen  Wassermengen  aus.

Were  diese  wichtigen  Hinweise  nicht  befolgt,  can  dies  in  kurzer  Zeit  zu  
einem  Defekt  am  Akku  führen.  Popal  wird  enen  defecten  Akku  im  
Rahmen  der  Garantie  untersuchen,  und  sollte  es  erghafte  Anzeichen  für  
eine  unsachgemäße  Handhabung  geben,  can  die  Garantie  
erlöschen.  Nimm  Kontakt  med  deinem  Fachhändler  auf,  eller  informiere  
dich  auf  unserer  Website:  www.popal.eu/akku.

Also  im  ausgeschalten  Zustand  bezieht  die  Elektronik  des  Fahrrades  vom  
Akku  ein  klein  wenig  Strom.  Wird  das  Rad  über  en  længere  Zeitraum  
ikke  genutzt,  sollte  der  Akku  aus  dem  Rad  entnommen  und  gelagert  zijn.

Sport

560  Wh
400Wh

TUR  
50  -  90  km  
60  -  120  km

Prestige-E

40-60  km

ØKO  
70  -  140  km  
90  -  180  km

30-45  km

Lad  os  lade  op Lad  os  lade  op

rev  tryk

(Häufiges)  Anhalten  an  Verkehrsampeln  übt  sich  negativ  auf  die  Reichweite  
aus.  Das  aus  dem  Stand  heraus  Anfahren  verbraucht  relativviel  Energie,  

wodurch  der  Akku  sich  schneller  entlädt.

Trittfrekvens

Bei  einer  langen  Fahrradtour  wird  im  Allgemeinen  weniger  Energie  verbraucht  as  
bei  mehreren  kurzen  Fahrten.

Anhalten  og  Anfahren

Tragvægten  er  blevet  reduzeret  af  den  rigelige  eksponentiel.  Were  

beispielsweise  10  kg  Gepäck  transportiert,  kan  sich  die  Reichweite  um  10  %  
reduzieren.

Eine  long  Fahrt  oder  mehrere  kurze  Fahrten

Vægt

Deine  Trittfrequenz  (RPM)  har  Einfluss  auf  die  Reichweite  des  E-Bikes.  Im  

Allgemeinen  führt  eine  höhere  Drehzahl  zu  einer  größeren  Reichweite.  

Denke  også  daran,  beim  Beschleunigen  oder  bei  Steigungen  möglichst  in  

niedrigeren  Gängen  zu  fahren.  Så  kan  du  auch  schneller  aus  dem  Stand  anfahren.  

Vergleiche  dein  E-Bike  mit  einem  Auto,  das  auch  schlechter  anfährt,  wenn  an  einer  

Ampel  nicht  zurückschhaltet  wird.

Batteri  |  ReichweiteBatteri  |  Forkælelse  og  Speicher

Deutsch
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Batteri  |  Temperatur  og  Lebensdauer

Deutsch

Der  Akku  kan  unter  optimalen  Bedingungen  ungefähr  1.000  bis  1.500  
Mal  aufgeladen  und  entladen  zijn,  wobei  die  Kapazität  nach  und  nach  
abnimmt.  Sollte  das  Ende  der  Lebensdauer  des  Akkus  erreicht  sein,  

muss  dieser  ausgetauscht  zijn.

Ved  en  temperatur  på  0°C  har  en  høj  temperatur  på  70  %,  der  
kan  være  temperaturer  på  -10°C  på  50  %.  Beachte,  at  sich  dein  
E-Bike  im  Winter  möglicherweise  schneller  als  sonst  ausschhaltet.

Beachte,  at  nidrige  Temperaturer,  der  verringern  Reichweite  
deines  Rades.  Die  Akkukapazität  wird  ved  25°C  messen  and  
nimmt  bei  kälteren  Temperaturer  (vorübergehend)  ab.
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Die  Lebensdauer  des  Akkus  hænger  von  der  Art  und  Weise  und  
der  Häufigkeit  der  Nutzung  ab.  Mit  den  Tipps  in  dieser  
Betriebsanleitung  kann  dein  Akku  ohne  Weiteres  jahrelang  
leistungsfähig  bleiben.  Beachte  jedoch,  dass  die  Lebensdauer  eines  
Akkus  durch  Gebrauch  immer  abnimmt.  Ene  Senkung  der  Akkukapazität  
zwischen  5  %  og  15  %  pro  Jahr  ist  völlig  normal.

Temperatur

93

Neben  den  Temperatures  üben  auch  Factoren,  wie  Wind,  
Regen  und  Straßenbeschaffenheit  Einfluss  auf  die  verbleibende  
Reichweite  des  Akkus  aus.

4.3  Lebensdauer  des  Akkus

Akkus,  Auflader  und  Zubehör  dürfen  nicht  im  Hausmüll  entsorgt.

Disse  Gegenstände  können  zu  den  entsprechenden  Sammelstellen  

und  auf  umweltfreundliche  Weise  recycelt  are.  Auch  beim  Fachhändler  in  

deiner  Nähe  kann  der  Akku  abgegeben.

Lad  os  lade  op Lad  os  lade  op

Und  du  kannst  im  Auge  behalten,  wie  sich  beispielsweise  
Zurückschalten,  Gegenwind  oder  Steigungen  auf  deinen  Verbrauch  
auswirken.  Je  niedriger  der  angezeigte  Verbrauchswert,  umso  
longer  du  die  Leistung  deines  Akkus  genießen  kannst.

E-Bike-malingerne  vises  over  en  Verbrauchsanzeige.
Dort  kannst  du  den  aktuelle  Verbrauch  des  Motors  kontrol.

Bei  Popal  bemühen  wir  uns  sehr,  die  Reichweite  so  ehrlich  und  
deutlich  wie  möglich  anzugeben.  Darum  haben  wir  uns  für  eine  
deutliche  Beschreibung  unserer  Testbedingungen  entschieden,  
damit  du  diese  mit  deinen  eigenen  Fahrbedingungen  vergleichen  
kannst.  Da  der  Aktionsradius  von  vallen  Faktoren  abhängt,  kan  
die  Reichweite  trotz  allem  höher  oder  niedriger  ausfallen.  Darum  
empfehlen  wir  dir,  gerade  direkt  nach  dem  Fahrradkauf,  dein  Akku  
einige  Male  (nahezu)  leerzufahren.  Så  lernst  du  dein  Fahrrad  gut  
ken  und  entdeckst  deine  individuelle  Reichweite.

Tænk  grønt

Machine Translated by Google



Deutsch

Einshalten  des  
Lichts

Halten  Sie  
die  +  Smag

zum

(2  sek.)  

trykt

Stop  se  dø

+  Smag  (2  Sek.)  

gedrückt  zum  
Einshalten  des  
Lichts

Dein  komplettes  Fahrrad  bis  ins  smallest  Detail  gekflegt.

Manche  Fachhändlerverfügen  über  eine  sogenannte  
Einbremsmaschine  und  können  das  Einbremsen  vor  Auslieferung  für  
dich  übernehmen.

Teste  das  Bremsvermögen  deiner  Bremsen  sorgfältig,  damit  du  dich  bei  
einer  Notbremsung  auf  dein  Fahrrad  verlassen  kannst.

Zum  Einbremsen  benodigt  man  eine  sauber  und  trockene  
Umgebung.  Beschleunige  auf  20  km/t  und  bremse  dosiert  mit  1  
Bremse  bis  zum  Stillstand.  Wiederhole  diesen  Vorgang  für  begge  
Bremsen  20  Mal.

Ene  Notbremsung  mit  nur  einer  Bremse  kan  dazu  führen,  dass  du  
die  Kontrolle  über  dein  Fahrrad  kurz  verlierst.  Betätige  deshalb  immer  
2  Bremsen  gleichzeitig.  Halte  deine  Arme  gerade  und  lower  
dein  Vægt  nach  hinten.  Så  kommst  du  am  schnellsten  und  sichersten  
zum  Stehen.

5.  Komponenter

Komponenter

5.1  Belysning

Die  Beleuchtung  kann  durch  kurzes  Drücken  der  Taste  unten  
ein-  und  ausgeschaltet.  Außerdem  er  TFT-Farbdisplayet  med  
en  lyssensor  ausgestattet,  der  die  Beleuchtung  automatisk  
einschhaltet.  Schaltest  du  die  Beleuchtung  manuel  en  und  
aus,  wird  denne  Funktion  deaktiviert,  bis  das  Display  erneut  
startedet  wird.

5.2  Bremser

Forkælet  unter  keinen  Umständen  Fett  oder  herkömmliche

Vorderradbremse  und  von  welchem  die  Hinterradbremse

Scheibenbremsen  sollten  „eingebremst“  var.  Ohne  
Einbremsen  kan  das  maksimale  Bremsvermögen  nicht  
erreichtieren,  og  können  die  Bremsklötze  anfangen  zu  quietschen.  
Sollten  die  Bremsen  dennoch  quietschen,  ersetze  die  Bremsklötze,  
clean  die  Scheibe  mit  Bremsen  Reiniger  und  wiederhole  das  
Einbremsen.

Scheibenbremsen  beets  ein  starkes  Bremsgefühl  und  präzise  
Kontrolle.  Die  Bremsklötze  an  den  Scheibenbremsen  synd  

verstellbar.  Derfor  bekræftes  die  Innensechskantschrauben,  en  
denen  der  Bremssattel,  leicht  gelockert,  der  Bremshebel  
gezugen  und  bei  angezogenem  Bremshebel  die  
Innensechskantschrauben  wieder  angezugen.
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Um  Überraschungen  beim  Fahren  zu  undgå,  ist  es  wichtig,  
vorher  zuwisen,  von  welchem  Bremshebel  die

Einbremsen

betatigt  wird.  Der  lefte  Bremshebel  tjener  die  Vorderradbremse,  mit  til  
højre  wird  die  Hinterradbremse  betätigt.

Hydrauliske  Scheiben  bremser
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Reinigungsmittel  auf  den  Bremsbelägen  oder  Rotoren,  da  dies  
Geräusche  beim  Bremsen  verursachen  kann  und  die  

Zuverlässigkeit  der  Bremsen  beeinträchtigt.

Machine Translated by Google



5.3  Gangskifte

5.4  Reifen  und  die  gewünschte  Reifenspannung

Durch  Betätigung  des  Drehgriffschalters  kan  damit  auch  im  
Stand  schaltet  zijn.
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Popal  Prestige  E  N3  er  med  en  Shimano  Nexus  3  
Nabenschaltung  ausgestattet,  ener  wartungsarmen  
Nabenschaltung  mit  schlossenem  System  og  3  Gängen.

Die  Reifenspannung  hat  erheblichen  Einfluss  auf  die  
Reichweite  und  den  Komfort  deines  Rades.  Wir  empfehlen  darum  
auch,  deine  Reifen  immer  gut  aufzupumpen.  Den  optimale  
Reifendruck  ligger  zwischen  3,5  og  6  bar.  Der  vom  Hersteller  
vorgeschriebene  Druck  ist  auf  der  Seitenwand  aller  Reifen  
angeben.  Ene  Eselsbrücke:  Wenn  du  mit  dem  Daumen  auf  die  
Oberseite  des  Profils  drückst,  und  sich  der  Reifen  leicht  eindrücken  
lässt,  ist  die  Reifenspannung  optimal.

Durch  Betätigung  des  Drehgriffschalters  kan  damit  auch  im  
Stand  schaltet  zijn.

Shimano  Nabenschaltung
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Nicht  jedes  Fahrrad  und  folglich  auch  nicht  jeder  Reifen  ist  für  jedes  
Terrain  geeignet.  Der  Popal  Prestige  E  ist  ausschließlich  auf  
befestigten/asfaltierten  Straßen  zuutilzen.

Popal  Prestige  E  N7  er  med  en  Shimano  Nexus  7  
Nabenschaltung  ausgestattet.  einer  wartungsarmen  
Nabenschaltung  mit  schlossenem  System  und  7  Gängen.

Komponenter

6.  Wartung Deutsch

Kontrolliere  die  Reifenspannung  alle  2  -  4  uger.

Liebe  und  Pflege  für  dein  neues  E-Bike.

Machine Translated by Google



Var  diese  nicht  eingestellt,  bedsteht  ein  höheres  Risiko  auf  
Speichenbruch  oder  Überspringen  von  Gängen.

Forkælet  Keinen  Hochdruck  Reiniger  zur  Reinigung  deines  
E-Bikes.  Der  Strahl  kan  beskadige  Elektronik  des  

Fahrrads.

Lass  die  erste  Wartung  immer  von  deinem  Fachhändler  
durchführen.  An  Komponenten,  wie  Speichen  und  Kabel  
kan  nach  der  ersten  Benutzung  des  Rades  Spiel  entstehen.

Wartung Wartung

ÿ  Sind  die  Reifen  auf  die  correcte  Reifenspannung

reibungslos?

6.2  General  Wartung

ÿ  Haben  sich  nicht  die  Schrauben  und  Muttern  der  Bremssättel

ÿ  Fungerer  Tretunterstützung  ordnungsgemäß?

den  første  Wartung  fellig.  Ansonsten  sind  die  Wartungsintervalle  vor  allem  von  

der  Intensität  abhängig,  mit  der  du  das  Fahrrad  nutzt.  Bespreche  darum  deinen  

individuelle  Wartungsplan  mit  deinem  Fachhändler.  Popal  empfiehlt,  dein  

Fahrrad  nach  der  ersten  Wartung  mindestens  alle  6  Monate  überprüfen  zu  

lassen.  Selbstverständlich  kannst  du  auch  selbst  Hand  anlegen  und  dein  

Fahrrad  im  Topzustand  halten.  Unsere  tips:

ÿ  Sind  alle  Schrauben  und  Muttern  gut  gefettet?

Dein  E-Bike  kannst  du  clean,  indem  du  mit  einer  weichen  Bürste  undwarmem  
Wasser  Schmutzreste  entfernst.  Dann  glänzt  dein  Rad  wieder  wie  neu.  

Regelmäßige  Reinigung  verlängert  die  Lebensdauer  deines  Fahrrades.  

Achte  darauf,  dass  du  nicht  zu  fell  Wasser  in  der  Nähe  der  Elektronik  oder

pumpet  op?  Haben  die  Reifen  nor  genügend  Profil?

ÿ  Sind  die  Bremsbeläge  und  Bremsscheiben  in  gutem  Zustand?

Nach  der  Reinigung  sollten  bestimmte  Komponenten  blev  behandlet  direkte.  
Forkromet  teile,  unlackiertes  aluminium  og  teile  fra  Edelstahl  können  mit  
säurefreier  vaseline  eller

ÿ  Fungerer  begge  Bremsen  tadelloer?

ÿ  Fungerer  die  Klingel  nor  und  ist  diese  gut  ausgerichtt?

Hvem  har  fundet  E-Bike  længere  skån  og  søger?

ÿ  Prüfe  dein  Rad  auf  Speichenspannung,  Speichenbruch  und  Unebenheiten  in  

der  Felge.  Nimm  bei  en  Defekt  Kontakt  mit  deinem  Fachhändler  auf.

Vaselinespray  blev  hentet,  um  Rostbildung  vorzubeugen.

ÿ  Er  E-Bike  verschmutzt  und  sollte  rengjort?

ÿ  Stimmt  die  Sattelhöhe?  Sit  du  noch  bequem  auf  dem  Rad?

ÿ  Sind  die  Sattelstütze  und  der  Lenkervorbau  gut  ausgerichtt  und  noch  gut  confirms?

ÿ  Sind  alle  Speichen  nor  intakt?

ÿ  Sind  alle  reflektorer  eller  gut  sightbar?des  Akkus  pamperedest.  Wir  empfehlen  vor  dem  Waschen,  das  Akku  zu  
entfernen.

*Wir  empfehlen  dir,  neben  derregelmäßigen  Wartung  durch  den  Fachhändler,  auch  selbstregelmäßig  kleine  Wartungsarbeiten  an  deinem  Fahrrad  durchzuführen.

ÿ  Hat  die  Vordergabel  beim  Lenkerkopf  Spiel?

Wochentlich

250  km  eller  3  Monate  nach  dem  Kauf  deines  Fahrrades  ist

Rengøring hentet?
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ÿ  Prüfe,  ob  die  Bremsen  ordnungsgemäß  funktionieren,  und  ob  die  Bremsbeläge  

verschlissen  sind.  Reparation  eller  tausche  diese  gegebenenfalls  aus.

ÿ  Ist  der  Ständer  ordnungsgemäß  befestigt  und  gefettet?

ÿ  Funktioniert  das  Schloss  eller  reibungslos  und  ist  es  gefettet?

ÿ  Fungerer  Beleuchtung?  Er  die  Frontleuchte  richtig  eingestellt?

99

6.1  Wartung  Interval*

ÿ  Funktioner  alle  Gänge  og  schhaltet  das  E-Bike

ÿ  Behandl  alle  bevægelige  komponenter  og  elektriske  kontaktpunkter  regelmæssigt  

med  säurefreiem  vaselinespray.

udskrevet?

Natbehandling

ÿ  Er  die  Kette  ausreichend  anspændt?

ÿ  Sind  die  Pedalen  ordnungsgemäß  montiert  und  am  Gewinde

Für  größere  Wartungsarbeiten  eller  akute  Reparaturen  am  Fahrrad  kan  du  

dich  jederzeit  an  deinen  Popal-Fachhändler  at  vende.  Jedoch  kannst  du  selbst  

auch  regulary  dein  Fahrrad  überprüfen.  Mit  dieser  Checkliste  bleibt  dein  

Fahrrad  im  Topzustand:

ÿ  Prüfe  regulary  die  Reifenspannung  und  das  Reifenprofil.

Endelig  er  jeg  Monat

ÿ  Hörst  du  seltsame  Geräusche  beim  Radfahren?

ÿ  Ist  der  Lenkerrichtig  eingestellt  und  bilden  Vorbau  und  Vorderrad  eine  
Linie?

ÿ  Synd  synlig  Defekt  vorhanden?

Drehende  Teile  benötigen  Fett  oder  Öl.  Darum  empfehlen  wir,  die  Kette,  Ritzel  

und  Achsen  regulary  zu  schmieren.  Dies  kann  natürlich  auch  der  Popal-Fachhändler  

für  dich  übernehmen.

ÿ  Sind  die  Sattelstütze  und  der  Lenkervorbau  gefettet?

Deutsch

Machine Translated by Google



ÿ  Fahrrad  mit  einer  Schutzschicht  aus  Wachs  vershen

ÿ  Elektronik:  vollständiges  Aufladen  des  Akkus,  Reinigung  des  
Tretsensors  mit  lawarmem  Wasser  und  Schwamm,

Jahrlich

Alle  3  Monate

ÿ  Testfahrt,  um  alle  Komponenten  auf  sachgemäße  Funktion

ÿ  Sattel  auf  Schäden  an  der  Federung  prüfen

ÿ  Prüfung  des  Antriebssystems  des  E-Bikes  and  
gegebenenfalls  Austausch  defecter  Teile

6.3.  Grosse  Wartung

zu  prüfen
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ÿ  Prüfung  der  Räder  und  Reifen  (Schlag  in  den  Felgen,

ÿ  Speichenspannung  Kontrollieren  (eventuelle  nachziehen  und/

Lenkervorbaus  auf  correct  Confirmation  und  diesen  
gegebenenfalls  adjust

ÿ  Prüfen  og  Schmieren  følgende  komponenter:

ÿ  Prüfung  aller  Befestigungsteile,  Schrauben  und  Muttern  konrollieren  
und  gegebenenfalls  festschrauben

ÿ  Reifenspannung  überprüfen  (eventuell  Reifen  austauschen)

Teflon  spray

eller  ausrichten)

Speichenspannung,  Reifenspannung,  Reifenprofil)

Kabelspannung,  Prüfung  der  Bremswirkung  ÿ  
Kontrolle  des  Lenkerkopfs  auf  Spiel,  Kontrolle  des

ÿ  Beleuchtung  auf  correcte  Funktionalität  prüfen  and  einstellen
ÿ  Rengøring,  opspænding  og  Schmieren  der  Kette  mit

Behandling  af  kontakten  med  kontaktspray
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ÿ  Prüfung  der  Bremsbeläge  auf  Verschleiß,  Einstellen  der

ÿ  Kurbelgarnitur  und  Pedalen  prüfen  und  einstellen

Wartung

Popal  empfiehlt  alle  3  Monate  eine  Zwischenwartung  und  einmal  
im  Jahr  eine  große  Wartung  durchführen  zu  lassen.  Die  von  
deinem  Fachhändler  durchgeführte  Wartung  umfasst  følgende  
punkte:

Deutsch

-  Lenkervorbau

som  blev  Originalteile  ersetzt

-  Kæde  og  kassette

-  Achten  Sie  beim  Austausch  af  Teilen  immer  darauf,  dass

-  Lenkerkopf

-  Stander

-  Bremsen  og  Bremshebel

-  Schalt-  und  Brems  kabel

-  Slot

-  Sattelstütze

-  Nabe

-  Ganges  og  Schalthebel

Fungerer  den  ikke  korrekt?  Følg  derefter  disse  praktiske  Schritt-für-
Schritt-Plan.

ÿ  Abbau,  Fetten,  Schmieren  og  Einbau  følgende  komponenter:

7.  Helpdesk
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ÿ

ÿ
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ÿ

Hvis  der  blev  annonceret  andre  Störungskoder,  vende  dich  an  
deinen  Fachhändler.

7.3  Garanti

7.4  Vilkår
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7.2  Fehler-rapporter

ÿ
Auf  den  Rahmen  var  5  Jahre  Garantie  gewährt.  Auf  alle  Akkutyper  var  
2  Jahre  Garantie  gewährt.  Auf  alle  andre  elektroniske  komponenter  er  1  
Jahr  Garantie  gewährt.

Popal  behält  sich  das  Recht  vor,  um  Änderungen  og  E-Bike  Models  
vorzunehmen.  Auch  die  Preise  können  sich  ändern.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Dein  E-Bike  verügt  über  et  Selbstdiagnose-Tool,  das  
mögliche  Probleme  frühzeitig  genkende  kann.  Wenn  das  
System  einen  Fehler  entdeckt,  wird  eine  Fehlermeldung  
angezeigt.  Bei  einer  solchen  Fehlermeldung  kan  bruges  mere  
das  Fahrrad.  Die  häufigsten  Fehler  kannst  du  selbst  lösen.  
Schalte  erst  das  Display  erneut  ein,  um  feststellen  zu  können,  
ob  es  sich  um  eine  bleibende  Fehlermeldung  trades,  othernfalls:

Displayet  kan  også  annoncere  en  "Schlüssel".  Dabei  handler  
es  sich  nicht  um  einen  Störungscode,  sondern  um  eine  
Wartungswarnung.  Eine  Wartung  falder!  Dein  Fachhändler  
kan  die  Meldung  fra  dem  Display  Entfernen.

ÿ

Popal  haftet  nicht  für  enhver  Ungenauigkeiten  in  dieser  
Betriebsanleitung.  Das  Urheberrecht  dieser  Betriebsanleitung  
verbleibt  bei  PMG.

HelpdeskHelpdesk

Her  kan  du  finde  informationer  om  alle  forretningsbeding  fra  
Popal  Cycling  Netherlands  bv.

Außerdem  erlischt  die  Garantie  bei  unsachgemäßer  Benutzung.

Losung

Prüfe,  ob  sich  Schmutz  in  der  Rahmenaussparung  und/oder  auf  dem  Akku  befindet,  und  entferne  ihn.  Vor  dem  
Einsetzen  des  Akkus:  Drehe  vorsichtig  den  Schlüssel  im  Akkuschloss  und  drücke  den  Akku  langsam  nach  unten,  
bis  ein  Klicken  zu  hören  ist.  Schmiere  das  Akkuschloss  gegebenenfalls  mit  Vaselinespray.

Schalte  das  E-Bike  aus,  entferne  gegebenenfalls  den  Akku  kurz  aus  dem  Fahrrad  und  schhalte  das  Fahrrad  
wieder  ein.  Kontrolliere,  ob  alle  Kabel  rigig  angeschlossen  sind,  oder  keine  Defekte  an  den  Kabeln  
entstanden  sind.  Wende  dich  an  deinen  Popal-Fachhändler,  sollte  das  Problem  weiterhin  auftreten.  Montiere  in  
der  Zwischenzeit  eine  provisionische  Beleuchtung,  damit  du  sicher  am  Verkehr  teilnehmen  kannst.

Yderligere  informationer  til  deinem  E-Bike  og  zur  Garantie  holder  dig  

under:  www.Popal.nl/haeufig-gestellte-fragen

Die  LED-Anzeige  auf  dem

Det  er  en  Fehlercode

Der  Akku  falder  under  Fahrt  
aus.

2.  Kontrolliere,  ob  der  Auflader  mit  einer  funktionierenden  Netzspannung  verbunden  ist.  Entferne  den  
Auflader  einige  Minuten  aus  der  Steckdose  und  versuche  erneut  aufzuladen.  Kontrolliere  alle  übrigen  
Stecker  und  schließe  diese  erneut  an.

Ein  Fehlercode  vises  på  Bildschirm.

Ladevorgang  nicht  auf/  der  Akku  
lädt  nicht.

Siehe  die  Liste  mit  Fehlercodes  in  dieser  Betriebsanleitung  (7.2.).

Der  Fehler  er  ikke  statisk  anzeigt.  Wenn  dein  Fahrrad  ansonsten  gut  funktioniert,  kannst  du  einfach  
weiterfahren.  Setze  deinen  Fachhändler  aber  beim  nächsten  Besuch  über  diesen  Fehlercode  in  Kenntnis.

Die  Motorunterstützung  er  sehr  
schwach  beim  Fahren.

Das  Einsetzen  oder  
Herausnehmen  des  Akkus  

gelingt  nicht.

Für  die  Wartung  deines  E-Bikes  kan  du  dich  jederzeit  og  deinen  Popal-
Fachhändler  at  dreje.

Der  Motor  des  E-Bikes  bestimmt  anhand  der  auf  die  Pedalen  ausgeübten  Kraft,  who  fall  Unterstützung  er  
leisten  muss.  Übst  du  deiner  Meinung  nach  genügend  Kraft  aus  und  die  Unterstützung  wird  immer  noch  nicht  erbr,  
wende  dich  an  deinen  Popal-Fachhändler.

Verwende  für  dein  Fahrrad  nur  den  von  Popal  mitgelieferten  Akku.

Setze  den  Akku  erneut  ein  und  prüfe,  ob  der  Akku  aufgeladen  ist.  Wende  dich  an  deinen  Popal-Fachhändler,  
sollte  das  Problem  weiterhin  auftreten.

Prüfe  die  Position  des  Magneten  am  Hinterrad.  Dieser  muss  zentriert  entlang  des  auf  dem  Hinterbau  
sitzenden  Sensors  auf  einem  Abstand  von  höchstens  15  mm  Laufen.

Bei  unsachgemäßer  Benutzung  des  Fahrrades  kannst  du  dich  und  
andre  gefährden.

Auflader  leuchtet  beim

Wenn  die  Akkukapazität  weniger  as  15  %  beträgt,  kann  der  Motor  manchmal  nicht  mehr  die  full  
Unterstützung  beets.  Der  Motor  og/eller  das  Display  er  funktionsdygtigt  og  ikke  rigtigt.  Dies  ist  ein  
Sicherheitsmechanismus  zum  Schutz  des  Akkus  gegen  Tiefentladung.  Schalte  das  Display  in  einen  niedrigeren  
Stand,  danner  du  méstens  wieder  ein  Stück  weiterfahren.  Lade  den  Akku  schnellstmöglich  wieder  auf.

Problem

Størungskoder  gede  im  Speicher  des  Displays  Speichert  og  können  später  eingesehen  are.

Es  bedsteht  kein  Garantieanspruch,  wenn  an  dem  Produkt  Änderungen  
vorgenommen  wurden,  einschließlich  Reparaturen,  die  nicht  mit  
Zustimmung  von  Popal  Fiets  Nederland  bv  oder  des  Käufers  
durchgeführt  wurden.

1.  Der  Akku  ist  klar  voll.

Die  Geschwindigkeit  wird  auf  
dem  Display  nicht  anzeigt.

Das  Fahrrad  lässt  sich  nicht  
einschalten.

angezeigt,  er  verschwand  aber  
sofort  wieder.

Die  Beleuchtung  geht  nicht  an.

Kontrolliere,  ob  der  Akku  correct  eingesetzt  wurde,  und  ob  alle  (sichtbaren)  Kabel  rigig  angeschlossen  sind.
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